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Bezpe énostni datovy list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum tisku: 27.01.2010 Revize: 22.11.2008

1 Identifikace latky nebo p Fpravku a spole ¢nosti nebo podniku

-Udaje k produktu
- Obchodni ozna éeni: THESYS EFC3 85300

- Cislo artiklu: 85300
- Pouziti latky / p Fipravku Clear Coat viscosity reducer

- Identifikace vyrobce/dovozce:
N-tek, S.r.o
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopece

Tel: 00 420 519411 872
Fax: 00 420 519411872

- Obor poskytujici informace:
Odddeni bezpecnosti prace a produktd

- Informace p A nebezpe €i: info@ntek.cz

2 Identifikace rizik

- Oznaceni nebezpe éi:

Xi Drazdivy

- Nejzavazn éjSi nep Fiznivé G ¢inky na zdravi ¢lov éka a zZivotni prost fFedi p A pouzivani latky/p FApravku
Vyrobek podléha povinnému oznacovani na zakladé vypoctové metody "VSeobecné smérnice Evropského spolecenstvi pro
zarazovani pripravkd" v poslednim platném znéni.

R 10 HoAavy.
R 36 Drazdi oci.
R 67 Vdechovani par mize zpisobit ospalost a zavraté.

- Klasifika éni systém:

Klasifikace odpovida aktualnim smérnicim ES, je vSak doplnéna Gdaji z odborné literatury a firemnimi Gdaiji.

" Prvky Stitku GHSs
Pozor
H226 - Hoflava kapalina a pary.
Pozor

H319 - Zpdsobuje vazné podrazdéni oci.
H336 - Mdze zpusobit ospalost nebo zavraté.
- Prevence:
P210 Chrarite pred tepleml/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. - Zakaz koureni.
P233 Uchovavejte obal tésné uzavreny.
P240 Uzemnéte obal a odbérové zarizeni.
P241 PouZzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci/zafizeni do vybusného prostredi.
P242 PouZzivejte pouze naradi z nejiskriciho kovu.
P243 Provedte preventivni opatfeni proti vybojim statické elektriny.
P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.
P271 PouZzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostorach.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
- Reakce:
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kiizi
vodou/osprchujte.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Preneste postizeného na ¢erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadriujici dychani.
pP312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

(pokragovani na strané 2)
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- Skladovani:

P403+P233 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P403+P235 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

P405 Skladujte uzaméené.

- Likvidace:

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

(pokracovani od strany 1)
P370+P378 V pripadé pozaru: K haSeni pouzijte: CO2, hasici prasek nebo rozest/ikované vodni paprsky.

3 Slozeni nebo informace o sloZzkach

- Chemicka charakteristika

- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpeénych pfimési.

- Obsazené nebezpe ¢né latky:

CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetéat % Xi; R 10-36 40-45%
EINECS: 203-603-9 |Pozor: & 2.6/3; >332

CAS: 123-86-4 n-butyl-acetat R 10-66-67 30-35%
EINECS: 204-658-1 |Pozor: & 2.6/3; <> 3.8/3

CAS: 110-12-3 methyisoamylketon % xn; R 10-20 15-20%
EINECS: 203-737-8 |Pozor: & 2.6/3; > 3.1.14

CAS: 78-93-3 butanon % Xi, 8] F; R 11-36-66-67 1-5%
EINECS: 201-159-0 (Nebezpeci: ®2.6/2

Pozor: < 3.3/2,3.8/3

- R-véta:

-S-véta: 9-25-26-35-51-61
- Dodate €na upozorn éni: Znéni uvedenych Udaji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4 Poskytnuti prvni pomoci

- Obecna upozorn éni:

Pfiznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach,proto je nutny Iékarsky dohled 48 hodin po nehodé.
Neprodlené odstranit ¢asti odévi znecisténé produktem.

- P nadychani:

Privod cerstvého vzduchu,kyslikovy pristroj,teplo.P7 déle trvajicich potizich konzultovat Iékare.

P7A bezveédomi uloZit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
PA styku s k azi:

Ihned omyt vodou a mydlem a dob/e oplachnout.

PA neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat Iékare.

- PA zasazeni o €i: oteviené oci vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou.P#i pietrvavajicich potiich se poradit s lékafem.

PA poZziti: Nepiivodit zvraceni, ihned povolat Iékaiskou pomoc.

5 Opatreni pro zdolavani pozaru

- Doporu éené hasici prost fFedky:
CO2,hasici prasek nebo vodni mlha. Vétsi ohné vodni mlha nebo pénou obsahujici alkohol zdolat.
- Z bezpe énostnich d dvod & nevhodné hasici prost Fedky: Piny proud vody

- Zvlastni nebezpe ¢&i vzniklé p dsobenim latky, produkt & spalovani nebo vzniklych plyn
P#i zahrati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.

Carbon monoxide and carbon dioxide
- Zvlastni ochranna vystroj:

Nevdechovat plyny z exploze a ohné.

Pouzit ochranny dychaci pristroj.

- DalSi idaje: Ohrozené nadrze ochladit vodni sprchou.

6 Opatreni pfi nenadalém uvoln éni:

- Opatrnostni opat feni vztahujici se na osoby:
Nosit ochrannou vystroj.Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.

(pokracovani na strané 3)
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(pokracovani od strany 2)
Starat se o dostatecné vétrani.
Nepriblizovat se s ohném.
- Opatreni ekologicka:
P#i vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- Doporu ¢éené metody ¢€ist éni a zneSkodn éni:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany materiél odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.

7 Zachazeni a skladovani

- Zachéazeni:
- Upozorn éni k bezpe énému zachézeni: Zzabezpedit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
- Upozorn éni k ochran é pred ohn ém a explozi:

Nepriblizovat se s ohném-nekourit.

Zajistit proti elektrostatickému naboji.

- Skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:  Skladovat na chladném misté.
- Upozorn éni k hromadnému skladovani:  Neni nutné.
- DalSi Gdaje k podminkam skladovani:
Skladovat v dobre uzavrenych nadobach v chladu a suchu.
Chranit pred horkem a pfimym slunénim svétlem.

8 Omezovani expozice / osobni ochranné prost  fedky

Technicka opat Feni: Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
- Kontrolni parametry:
2-Methoxy-1-methylethyl-acetat
IOELV (EU) |Kratkodoba hodnota: 550 mg/m?®, 100 ppm
Dlouhodoba hodnota: 275 mg/m?®, 50 ppm
Skin
methyisoamylketon
IOELV (EU)|95 mg/m?®, 20 ppm
butanon

IOELV (EU) | Kratkodoba hodnota: 900 mg/m?®, 300 ppm
Dlouhodoba hodnota: 600 mg/m?®, 200 ppm

- DalSi upozorn éni: Jako podklad slouZily pAi zhotoveni platné listiny.

- Osobni ochranné prost rfedky:
- VSeobecna ochranné a hygienicka opat  reni:
Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.
Pred pfestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychaciho Ustroji:
P#i kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, p/i intenzivnim nebo del§im zatizeni se musi pouzit dychaci
pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice.
Materiél rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. Protoze je vyrobek smés
vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim zkousku.
- Doba pr dniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné ¢asy priniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana o €i: Uzavfené ochranné bryle.

(pokragovani na strané 4)
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- Ochrana t éla: Pracovni ochranné obleéeni.

(pokracovani od strany 3)

9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

-VSeobecné udaje

Forma: tekuté

Barva: Jasna

Zapach: charakteristicky
*Zména stavu

Bod tani/rozmezi tani: neni uréeno

Teplota (rozmezi teplot) varu: 130C
-Bod vzplanuti: 42T
- Samovzniceni: Produkt neni samozépalny.
*Nebezpe ¢i exploze: | kdyZ produktu nehrozi nebezpedi exploze, je pfesto mozné nebezpedi exploze ve

smési par se vzduchem.

*Hustota: Neni uréena.
*Rozpustnost ve / sm ésitelnost s

vod é: Nerozpustna.
*Obsah rfedidel:

Organicka redidla: 8429/l VOC

10 Stalost a reaktivita

 Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vy varovat:
Nedochazi k rozkladu p/i doporu¢eném zpdsobu pouziti.

*Nebezpe éné reakce: Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.
*Nebezpe éné produkty rozkladu:  Kysliénik uhelnaty nebo kysli¢nik uhligity

11 Udaje k toxikologii

- Akutnf toxicita:

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

2-Methoxy-1-methylethyl-acetéat

Oralné LD50 8500 mg/kg (rat)
Inhalovanim | LC50/4 h| 35,7 mg/l (rat)

n-butyl-acetat

Oralné LD50 14000 mg/kg (rat)
Inhalovanim | LC50/4 h|>21,0 mg/I (rat)
butanon

Oralné LD50 3300 mg/kg (rat)

PokozZkou |LD50 5000 mg/kg (rabbit)

dibutyltin dilaurate

Oralné |[LD50  [175 mg/kg (rat)

- Primarni drazdivé G ¢inky:
-na kGzi: Zadné drazdivé ucinky
-na zrak: Drazdivé uéinky
- Senzibilita: Neni znamo zadné senzibilizujci pdsobeni
- Dopl Aujici toxikologicka upozorn  éni:
zdravi Skodlivy

(pokracovani na strané 5)
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Produkt poukazuje, na zakladé vypoctd vSeobecnych zafadovacich smérnic ES pro pripravky v poslednim platném znéni

nasledujici nebezpeci:

12 Udaje k ekologii

- Ekotoxické U €inky:

- Poznamka: Skodlivy pro ryby.
*V8eobecna upozorn éni:
Skodliva pro vodni organismy

Trida ohrozeni vody 2 (D) (Samozarazeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz p/i proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

13 Pokyny k likvidaci
- Produkt:

- Doporu €éeni: Nesmi se odstrarfiovat spoleéné s odpady z doméacnosti. Nep/pustit tnik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:

- Doporu €eni: Odstranéni podle pfislusnych predpisd.

14 Predpisy pro dopravu

- ADR/RID-GGVS/E tFfida:

- Kemlerovo ¢éislo:
-Vystrazna tabule: Cislo UN:
- Obalova skupina:

- Oznaceni nékladu:

- Pozemni p Feprava ADR/RID (hranice p Fekraéujici):

3 (F1)

33

1263

]

1263 BARVA (Tenze par p/i 50T je vySSi nez 110 kPa)

-Namo i p Feprava IMDG:

- IMDG-tFida:

- SN-¢islo:

- Label

- Obalova skupina:

- EMS-skupina:

- Spravny technicky nazev:

3

1263

3

i
F-E,S-E
PAINT

- ICAO/IATA-t fida:

- SN/ID-€islo:

- Label

- Obalova skupina:

- Spravny technicky nazev:

- Letecka p feprava ICAO-TI a IATA-DGR:

1263

11}
PAINT

(pokragovani na strané 6)
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(pokracovani od strany 5)
*UN "Model Regulation™:  UN1263; BARVA; 3; II

15 Informace o p fedpisech

- Oznaceni podle pravnich linii EHS:  Produkt je zafazen a oznaden podle smémic ES/nafizeni o nebezpeénych latkach.
- Poznavaci pismeno a ozna ¢eni nebezpe énosti produktu:

Xi Drazdivy

- R-véty:
10 HoAavy.
36 Drazdi oci.
67 Vdechovani par muze zpdsobit ospalost a zavraté.
- S-véty:
9 Uchovavejte obal na dobre vétraném misté.
25 Zamezte styku s oc¢ima.
26 Pii zasazeni oc¢i okamzité ddkladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékarskou pomoc.
35 Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zpdsobem.
51 PouZivejte pouze v dobre vétranych prostorach.
61 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi. Viz specialni pokyny nebo bezpecnostni listy.

*Narodni p fedpisy:

- Technicky navod pro vzduch:

TFAda | podil v %
NK 32,0

- Stupe i ohrozeni vody: VOT 2(Samozarfazeni): ohroZujici vodni zdroje.

16 Ostatni udaje:

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji viak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné smluvni
pravni vztahy.

- Relevantni v éty R
10 HoAavy.
11 Vysoce hofavy.
20 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
36 Drazdi oci.
66 Opakovana expozice muze zpusobit vysuSeni nebo popraskani kuze.
67 Vdechovani par muze zpdsobit ospalost a zavraté.

- Obor, vydavajici bezpe ¢nostni list: Environment protection department

-Poradce: Marketing Department
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous
Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAQ: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent
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