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Bezpecénostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum tisku: 20.11.2021 Cislo verze 28 (nahrazuje verzi 27) Revize: 20.11.2021

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: AIR CO ONE SHOT

- Cislo artiklu: 86436

- UFI: DQ40-K09N-R007-JJJK

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
POUZE PRO profesionalini a priamyslové pouZiti

- Pouziti latky / pFipravku
Refreshing agent
Biocidni pfipravek

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

N-tek, s.r.o.

Svat. Cecha 786/46

693 01 Hustopece

Czech Republic

tel.: +420 519 411 872, +420 515 915 285

fax: +420 515 915 284

e-mail: info@ntek.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stredisko v Praze
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Tel. +420 224 919 293

ODDIL 2: Identifikace nebezpecénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
* Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Latka/smés je dle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecna takto:

GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pri zahfivani se mize roztrhnout.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tiginky.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznaéen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS02

- Signalni slovo Nebezpedi

- Standardni véty o nebezpecnosti
H222 Extrémné horlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pri zahfivani se mize roztrhnout.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.

* Pokyny pro bezpecné zachazeni

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody. ) o
P308+P311 PRI expozici nebo podezieni na ni: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékare.
P410+P412 Chrarite pred slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.

(pokragovani na strané 2)
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P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi pfedpisy.

- Dals$i udaje:
Obsahuje d-limonen. Muze vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje biocidni pfipravky: N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat
- 2.3 DalSi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
" PBT: Neda se pouZit.
* VPVB: Neda se pouZit.
- Uréeni vilastnosti vyvolavajicich naruseni ¢innosti endokrinniho systému
78-93-3| butanon | Seznam Il

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkdch
3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.
- ObsazZené nebezpecné latky:

CAS: 64-17-5 \ethano/ 10-25%
EINECS: 200-578-6 & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119457610-43

CAS: 94667-33-1 | N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat <0,5%
Cislo ES: 619-057-3 <> Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; > Acute Tox. 4, H302

Reg.nr.: 01-2119950327-36

CAS: 5989-27-5 |d-limonen <0,25%
EINECS: 227-813-5 & Flam. Liq. 3, H226; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Skin Irrit. 2, H315;

Reg.nr.: 01-2119529223-47 | Skin Sens. 1, H317

CAS: 78-93-3 |\butanon. <0,25%
EINECS: 201-159-0 <& Flam. Liq. 2, H225; &> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066

Reg.nr.: 01-2119457290-43

- Dodatec¢na upozornéni: Znéni uvedenych (daji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

" 4.1 Popis prvni pomoci

* PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu,pfi obtiZich vyhledat Iékare.

- PFi styku s kuZi: Ihned omyt vodou.

" PFi zasaZeni o€i: Oteviené oci po vice minut vyplachovat pod tekouci vocou.
- PFi pozZiti: Pri pretrvavajicich potiZich konzultovat Iékare.

" 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékafské pomoci a zvlastniho osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

" 5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostredky: Zpisob haseni pfizplsobit podminkéam v okoli.
- 5.2 Zviastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Pii zahrati nebo v piipadé pozaru se vytvari jedovaté plyny.
5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj:
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Pouzit ochranny dychaci pfistroj.
- Dals$i udaje: Ohrozené nédrze ochladit vodni sprchou.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nepriblizovat se s ohném.
Nasadit zachranny dychaci pfistroj.
Nosit ochrannou vystroj.Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
(pokraCovani na strané 3)
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- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.

" 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostatecné vétrani.

" 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

(pokracovani od strany 2)

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
Nadrz opatrné otevrit a zachazet s ni opatrné.

- Upozornéni k ochrané pifed ohném a explozi:
Nepriblizovat se s ohném-nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboyji.
Pozor: nadoby jsou pod tlakem. Chranit pred slune¢nim zarenim a teplotami pfez 50 C. | po spotfebovani nespalovat a nasilné neotevirat.
Nestfikejte do ohné nebo na zhavé predméty

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na chladném misté.
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obald.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkam skladovani: Chranit pfed horkem a pfimym sluncénim svétlem.

- Skladovaci trida: 2 B

- 7.3 Specifické konec¢né/specificka kone€¢na pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

78-93-3 butanon

JOELV (EU)

Kratkodoba hodnota: 900 mg/m?®, 300 ppm
Dlouhodobéa hodnota: 600 mg/m®, 200 ppm

- Informace o predpisech IOELV (EU): (EU) 2019/1831

"DNEL

64-17-5 ethanol

Pokozkou
Inhalovanim

dlouhodobé mistni
dlouhodobé mistni
akutni systémové

343 mg/kg/day (Pracovnik)
950 mg/m® (Pracovnik)
1.900 mg/m® (Pracovnik)

5989-27-5 d-limonen

Pokozkou
Inhalovanim

Akutni lokélni ucinek
Dlouhodobé systémové

0,222 mg/cn?’ (Pracovnik)
33,3 mg/m® (Pracovnik)

78-93-3 butanon

Pokozkou | Dlouhodobé systémové | 1.161 mg/kg bw/dy (Pracovnik)
Inhalovéanim | Dlouhodobé systémové | 600 mg/m?® (Pracovnik)
*PNEC

64-17-5 ethanol

PNEC| 0,96 mg/l (Voda (sladka))
0,79 mg/l (Voda (morska))
0,62 mg/kg (pady)

5989-27-5 d-limonen

PNEC| 1,32 mg/kg (Sladkovodni sediment) (short term)
0,13 mg/kg (Sediment slané vody) (short term)

(pokraCovani na strané 4)
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1,8 mg/l (Cistirna odpadnich vod) (short term)
0,262 mg/kg (pudy) (short term)

- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Z&dné dal$i tdaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredku
- Vdeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Plyny/pary/aerosoly nevdechovat.
- Ochrana dychacich cest Pri dobrém vétrani prostoru neni tfeba.
- Ochrana rukou:

=

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smés.
Vybér materiélu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Pouzijte vhodné rukavice testované podle EN 374
Nitrilkau¢uk
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice
latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouzitim zkousku.
- Doba priiniku materidlem rukavic
Hodnota permeability: Groveri 6 > 480 minut.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat prfesné ¢asy pruniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obliceje

_ai—
V 7 N

Ochranné bryle.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Barva: Bélava
- Zapach: Po plodech
- Bod tani / bod tuhnuti neni uréeno

- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Neda se pouZit, jde o aerosol.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez: Neni ur¢eno.

~horni: Neni uréeno.

- Bod vzplanuti: Neda se pouzit, jde o aerosol.
- Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.

" Rozpustnost

‘vodé: Vibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
" Tlak par: Neni uréeno.

* Hustota a/nebo relativni hustota

* Hustota pri 20 °C: 0,81 g/len?’

9.2 Dalsi informace

*Vzhled:

" Forma: aerosol

- DaleZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostredi
- Vybusné viastnosti: I kdyZ produktu nehrozi nebezpedi exploze, je pfesto mozné
nebezpeli exploze ve smési par se vzduchem.

(pokragovani na strané 5)
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- Obsah fedidel:
- Organicka redidla: 586 g/l VOC
- Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecénosti
- Vybusniny odpada
 Horlavé plyny odpada
- Aerosoly

Extrémné hoflavy aerosol.

Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout.
- Oxidujici plyny odpada
* Plyny pod tlakem odpada
- Horlavé kapaliny odpada
" Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pri styku s

vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

*10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

*10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Nedochézi k rozkladu pfi doporuéeném zptisobu pouZiti.
-10.3 MozZnost nebezpecénych reakci Zidné nebezpecné rekce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: nejsou znamy zadné nebezpeéné produkty pii rozkladu

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

106-97-8 butan

Inhalovanim|LC50 (4 hr) | 658 mg/I (krysa)
ErC 50 19,37 mg/! (Fasy) (96 hr)
64-17-5 ethanol
Orélné LD50 7.060 mg/kg (krysa)
Inhalovanim|LC50 (4 hr) | 117-125 mg/I (krysa)
74-98-6 propan

|ErC 50 19,37 mg/ (Fasy) (96 hr)

75-28-5 isobutan
ErC50  [19,37 mg/l (Fasy)
5989-27-5 d-limonen

Oréalné LD50 | 4.400 mg/kg (krysa)
78-93-3 butanon

Oréalné LD50 3.300 mg/kg (krysa)
Pokozkou |LD50 5.000 mg/kg (Kralici)

- Ziravost/drazdivost pro kuZi Na zékladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oCi Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilita: Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
(pokragovani na strané 6)
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 Mutagenita v zarodec¢nych burikach Na zakladé dostupnych tudaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
 Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2 Informace o dal$i nebezpeénosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
78-93-3| butanon | Seznam Il

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
106-97-8 butan
EC50 (48 hr) | 69,43 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) | 49,9 mg/l (Ryba)
64-17-5 ethanol
EC50 (24 hr)|>100 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) | 1.030 mg/l (Ryba)
74-98-6 propan
EC50 (48 hr) | 69,43 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) | 49,9 mg/l (Ryba)
75-28-5 isobutan
EC50 (48 hr) | 69,43 mg/I (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) 91,42 mg/l (Ryba)
5989-27-5 d-limonen
LC50 (96 hr) |0,72 mg/l (Pimephales promelas)
78-93-3 butanon
EC50 (48 hr) | 308 mg/I (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) | 2.993 mg/I (Pimephales promelas)

*12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

" 12.4 Mobilita v plidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

*PBT: Neda se pouZit.

- VPVB: Neda se pouzit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o vlastnostech narudujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.

- 12.7 Jiné nepfiznivé ucéinky

- Poznamka: Skodlivy pro ryby.

- Dals$i ekologické udaje:

- VSeobecna upozornéni:
TFida ohroZeni vody 1 (D) (Samozarazeni):slabé ohroZzeni vody

Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vét§im mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Skodliva pro vodni organismy

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spolecné s odpady z domacnosti. Nepfipustit tnik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadu

20 00 00 | KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ZIVNOSTENSKE, PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY Z
URADU), VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU

20 01 00 |Slozky z oddéleného sbéru (kromé Cisla 15 01)

(pokracovani na strané 7)
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20 01 13* |Rozpoustédia

NEURCENE

15 01 04 |Kovoveé obaly
HP3 Hoflavé
HP14  |Ekotoxicky

1500 00 | ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK

1501 00 |Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

- Kontaminované obaly:

- Doporuceni: Odstranéni podie pfislusnych predpisti.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

“14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR 1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS

"IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Tfida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu

“ADR

- tfida 2 5F Plyny
| _-Etiketa 21
-IMDG, IATA
Class 2.1 Plyny
“Label 2.1
" 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpadé

14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi:

Neda se poutzit.

- 14.6 Zviastni bezpecnostni opatreni pro uzZivatele Varovani: Plyny

- EMS-skupina:

F-D,S-U

14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastrojt

IMO Nedé se pouzit.
- Pfeprava/dalsi udaje:
“ADR
- Omezené mnozstvi (LQ) 1L
- Vynata mnoZstvi (EQ) Kéd: EO

" Pfepravni kategorie
- Kéd omezeni pro tunely:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

Neni dovoleno jako vyriaté mnoZstvi

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

(pokraGovani na strané 8)
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‘ *UN "Model Regulation”: UN 1950 AEROSOLY, 2.1 ‘

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy tykajici se
latky nebo smési

*Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné litky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

- Kategorie Seveso P3a Hoflavé aerosoly

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) pfi uplatnéni poZadavku pro podlimitni mnoZstvi 150 t

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) pfi uplatnéni poZadavki pro nadlimitni mnoZstvi 500 t

“Rady (ES) é. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzZivani nékterych nebezpecénych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Priloha Il
Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

*NARIZENI (EU) 2019/1148

" Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely povoleni podle ¢l. 5
odst. 3)
Z&dnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

* Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Z&dnéa z obsazenych latek neni na seznamu.
- Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
78-93-3 | butanon | 3
- Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spole¢enstvim
a tretimi zemémi
78-93-3 | butanon | 3

- Narodni predpisy:

- Technicky navod pro vzduch:

Trida | podil v %
NK 95,5

- Stupen ohroZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dneéni stav nasich védomosti, nepredstavuji véak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné smiluvni pravni
vztahy.

 Relevantni véty
H225  Vysoce horlava kapalina a pary.
H226  Hoflava kapalina a pary.
H302  Zdravi $kodlivy pfi poZiti.
H314  Zpdsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H315  Drazdi kuzi.
H317  Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319  Zpdsobuje vazné podrazdéni oci.
H336  Mudze zpusobit ospalost nebo zavrateé.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
EUHO066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kiizZe.

- Obor, vydavajici bezpe¢nostni list: Obor Zivotniho prostredi
- Datum predchozi verze: 19.11.2021

- Cislo predchozi verze: 27

- Zkratky a akronymy:

RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
(pokracovani na strané 9)
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Obchodni oznacéeni: AIR CO ONE SHOT

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1

: Aerosoly — Kategorie 3

Flam. Liq. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Ziravost/drézdivost pro kiiZi — Kategorie 1B

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiizi — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: VaZné poskozeni o¢i / podrazdéni oc¢i — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kuize — Kategorie 1

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednoréazova expozice) — Kategorie 3

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobéa nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti pfedeslé verzi zménény *

(pokracovani od strany 8)
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