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Datum tisku: 15.10.2022 Cislo verze 36 (nahrazuje verzi 35) Revize: 14.10.2022

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: Air Jet - CRANBERRY

- Cislo artiklu: 86472

- 1.2 Prislusna uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
POUZE PRO profesionalni a prumyslové pouZiti

- Pouziti latky / pfipravku Refreshing agent

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
N-tek, s.r.o.
Svat. Cecha 786/46
693 01 Hustopece
Czech Republic
tel.: +420 519 411 872, +420 515 915 285
fax: +420 515 915 284
e-mail: info@ntek.cz
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko v Praze
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Tel. +420 224 919 293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
" Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Latka/smes je dle Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecéna takto:

GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pri zahfivani se mize roztrhnout.

GHSO07

Eye Irrit. 2 H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oéi.
STOT SE 3 H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznaéen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Nebezpedi
- Standardni véty o nebezpecnosti
H222 Extrémné horlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pri zahfivani se mizZe roztrhnout.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H336 M(ze zpusobit ospalost nebo zavrate.
- Pokyny pro bezpecné zachazeni

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapéleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

P261 Zamezte vdechovani mihy/par/aerosold.

(pokraGovani na strané 2)
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P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Soéky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte lékarskou pomoc/oSetreni.

P403+P233 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P405 Skladujte uzamcené.

P410+P412 Chrarite pred sluneénim zarenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi pfedpisy.

- 2.3 Dal$i nebezpecénost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
*PBT: Neda se pouZit.

- VPVB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkdch
3.2 Smési
“Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.
- ObsaZené nebezpecné latky:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol @ Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 10-25%
EINECS: 200-661-7

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych (daji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

" 4.1 Popis prvni pomoci
* PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu,pri obtiZich vyhledat Iékare.
- PFi styku s kazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
Tento produkt nema v8eobecné drazdici ucinek na pokozZku.
" PFi zasaZeni o€i: Oteviené oéi vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou.PFi pfetrvavajicich potizich se poradit s lékafem.
" PFi poZiti: Vyplachovat Usta a bohaté zapijet vodou.

" 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékafské pomoci a zvlastniho osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostredky:
Zpusob haSeni prizplsobit podminkam v okoli.
CO2,hasici prasek nebo vodni mlha. Vétsi ohné vodni mlha nebo pénou obsahujici alkohol zdolat.
- 5.2 Zviastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Oxid uhelnaty a oxid uhlisity
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj:
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Dals$i udaje: Ohrozené nédrze ochladit vodni sprchou.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nepriblizovat se s ohném.
Nosit ochrannou vystroj.Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi: Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:
Nechat odparit.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostate¢né vétrani.
" 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
(pokragovani na strané 3)
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Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecné zachdzeni Zabezpedit dobré vétrani a odsévani na pracovisti.

- Upozornéni k ochrané pifed ohném a explozi:
Nepriblizovat se s ohném-nekourit.
Pozor: nadoby jsou pod tlakem. Chranit pred slune¢nim zarenim a teplotami prez 50 C. | po spotfebovani nespalovat a nasilné neotevirat.
Nestfikejte do ohné nebo na zhavé predméty

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obald.
Skladovat na chladném misté.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani: Chranit pfed horkem a pfimym sluncénim svétlem.
- Skladovaci tfida: 2 B

- 7.3 Specifické konec¢né/specificka kone€na pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovéni expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry: Produkt neobsahuje Zadné relevantni mnoZstvi | u kterych se musi kontrolovat na pracovisti hraniéni hodnoty.
"DNEL

67-63-0 propan-2-ol

Pokozkou | Dlouhodobé systémové | 888 mg/kg bw/day (Pracovnik)

Inhalovéanim | Dlouhodobé systémové | 500 mg/m?® (Pracovnik)

“PNEC
67-63-0 propan-2-ol
PNEC| 140,9 mg/I (Voda (sladka))
140,9 mg/l (Voda (intermitentni))
140,9 mg/I (Voda (morska))
552 mg/kg (Sladkovodni sediment)
552 mg/kg (Sediment slané vody)
2.251 mg/! (Cistirna odpadnich vod) (Assessment factor 1)
28 mg/kg (pudy)
- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Z&dné dal$i tdaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredku
- Vdeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
ZdrZovat od potravin, napoju a krmiv.
Za3pinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku se zrakem.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest
Jen pii strikani bez dostatecného odsavani.
Filtr AX.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smés.
Vybér materiélu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.

" Material rukavic

Pouzijte vhodné rukavice testované podle EN 374
(pokraCovani na strané 4)
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Nitrilkau¢uk
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice
latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouZzitim zkouSku.
- Doba priniku materialem rukavic
Hodnota permeability: uroveri 6 > 480 minut.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obliceje

Uzaviené ochranné bryle.

ODDIL 9: Fyzikélni a chemické viastnosti

" 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje

- Skupenstvi aerosol
- Barva: bezbarvy
- Zapach: lehky
*Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
*Bod tani / bod tuhnuti neni uréeno
*Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Neda se pouZit, jde o aerosol.
- HoFlavost Neda se pouZit.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
 Dolni mez: 1,4 Vol %
~horni: 10,9 Vol %
*Bod vzplanuti: Neda se pouzit, jde o aerosol.
- Zapalna teplota: 365 °C
' Teplota rozkladu: Neni ur¢eno.
“pH Smés je nerozpustna (ve vodé).
" Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni uréeno.
“dynamicky: Neni ur¢eno.
*Rozpustnost
" vodé: Vibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
* Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota) Neni uréeno.
- Tlak par: Neni uréeno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pri 20 °C: 0,57 g/cm®
* Relativni hustota Neni uréeno.
" Hustota pary: Neni uréeno.
9.2 DalsSi informace
*Vzhled:
-Forma: aerosol
- DdlezZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a

Zivotniho prostredi
- Samovzniceni: Produkt neni samozapainy.
- Vybusné vlastnosti: Neni uréeno.
- Obsah redidel:
- Organicka redidla: 564 g/l VOC
-Zména stavu
* Rychlost odparovani Neda se pouzit.
- Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecénosti
- Vybusniny odpada
* Horlaveé plyny odpada
- Aerosoly Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se

mdze roztrhnout.

- Oxidujici plyny odpada
*Plyny pod tlakem odpada

(pokragovani na strané 5)
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* Horlavé kapaliny odpada
" Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pri styku s

vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

*10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
*10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Nedochézi k rozkladu pfi doporuéeném zptisobu pouZiti.
10.3 MozZnost nebezpecénych reakci Zidné nebezpecné rekce nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Horko. Horké povrchy. Zdroje vzniceni. Plameny
10.5 Neslucitelné materialy:
Silnymi kyselinami a oxidac¢nimi Cinidly.
Silnymi alkaliemi
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Pri zahrivani nebo v pripade poZaru mohou vznikat toxické plyny
Oxid uhelnaty a oxid uhlicity

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
67-63-0 propan-2-ol
Oréalné LD50|5.840 mg/kg (krysa)
Pokozkou | LD50|13.400 mg/kg (Kralici)
- Ziravost/drazdivost pro kuZi Na zékladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni oC¢i/ podrazdéni oCi Zptusobuje vazné podrazdéni oéi.
- Senzibilita: Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
 Mutagenita v zarodec¢nych burikach Na zakladé dostupnych tudaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice MiiZe zplisobit ospalost nebo zavraté.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2 Informace o dal$i nebezpeénosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
68476-85-7 Ropné plyny, zkapalnéné
EC50 (96 hr) | 12,32 mg/l (fasy) ((Q)SAR calculation method)
LC50 (48 hr) |69,43 mg/l (Daphnia magna) ((Q)SAR calculation method)

(pokracovani na strané 6)

cz—



Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum tisku: 15.10.2022 Cislo verze 36 (nahrazuje verzi 35)

strana 6/8

Revize: 14.10.2022

Obchodni oznaéeni: Air Jet - CRANBERRY

(pokracovani od strany 5)

LC50 (96 hr) | 49,47 mg/l (Ryba) ((Q)SAR calulation method)

67-63-0 propan-2-ol

EC50 (48 hr) | 13.299 mg/I (Daphnia magna)
LC50 (24 hr) |9.714 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) |4.200 mg/l (FSH) (dynamic)

9.640 mg/I (Pimephales promelas)
LOEC (8 days) | 1.000 mg/l (rasy)

*12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v pldé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

*PBT: Neda se pouZit.

" vPVB: Neda se pouzit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naru$uji endokrinni systém.

-12.7 Jiné nepfiznivé ucéinky

 Dal$i ekologicke udaje:

- V§eobecna upozornéni:

Tfida ohrozeni vody 1 (D) (Samozarazeni):slabé ohrozZeni vody
Nesmi se dostat nezfedeny nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovéni

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit tnik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadu

HP3 | Horlavé

- Kontaminované obaly:
* Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpist.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

*14.1 UN ¢éislo nebo ID éislo

*ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

-ADR 1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS

“IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 TFida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

“ADR

2 5F Plyny
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ',1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
“IMDG, IATA
2.1 Plyny
Label 2.1

(pokraGovani na strané 7)
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" 14.4 Obalova skupina

*ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Neda se pouzit.

" 14.6 Zviastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele varovani: Plyny

- Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo cislo): -

- EMS-skupina: F-D,S-U
14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastrojt

IMO Nedé se pouzit.
* Pfeprava/dalsi udaje:
“ADR
- Omezené mnozstvi (LQ) 1L
- Vynata mnoZstvi (EQ) Kéd: EO

Neni dovoleno jako vyriaté mnoZstvi
" Pfepravni kategorie 2
- K6d omezeni pro tunely: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

*UN "Model Regulation”: UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy tykajici se
latky nebo smési

*Rady 2012/18/EU »

- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Kategorie Seveso P3a Hoflavé aerosoly

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) pfi uplatnéni poZadavku pro podlimitni mnoZstvi 150 t

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) pfi uplatnéni poZadavkd pro nadlimitni mnoZstvi 500 t

*Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzZivani nékterych nebezpecénych latek v elektrickych a elektronickych
zarizenich - Priloha Il
Z&dnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

*NARIZENI (EU) 2019/1148

" Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely povoleni podle ¢l. 5
odst. 3)
Z&dnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

* Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Z&dnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Z&dnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spole¢enstvim
a tretimi zemémi
Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- Technicky navod pro vzduch:

Trida | podil v %
NK 16,0

- Stupen ohrozZeni vody: VOT 1(Samozafazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
(pokragovani na strané 8)
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- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dneéni stav nasich védomosti, nepredstavuji véak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné smiluvni pravni
vztahy.

 Relevantni véty
H225 Vysoce horflava kapalina a pary.
H319 Zpasobuje vazné podrazdéni oci.
H336 Mlize zplsobit ospalost nebo zavraté.

- Obor, vydavajici bezpe¢nostni list: Obor Zivotniho prostedi
- Datum predchozi verze: 18.11.2021

- Cislo predchozi verze: 35

- Zkratky a akronymy:

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1

: Aerosoly — Kategorie 3

Flam. Liq. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorézova expozice) — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti pfedeslé verzi zménény *
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