BLOW JET KENT 2>

Nehorlavy Ccisti€¢, ktery umoznuje Ccisténi pomoci

- vzduchu a mrazu.
——————r

Obj. cislo
Blow Jet KBJ2 400 ml - sprej 86938
VLASTNOSTI
v’ Obsahuje ¢&isté, nete¢né plyny. v' Bezpetny pfi aplikaci.
v Mrazi na -40°C. v Vynikajici pro ochlazeni souéastek.
v Nevytvafi vihkost. v' Zabrafiuje vytvareni koroze ani oxidace.
v Neobsahuje abrasiva. v"1dedlni pro ¢isténi jemnych elektronickych souéastek.
v Bezpeény na choulostivych nebo nepfistupnych

v" Neobsahuje 724dné rozpoustédla
mistech

POUZITI

Blow Jet je nehoftlavy Cistic. Je idealnia bezpecny pro odstranéni prachu a drobnych necistot z téZce udrzovatelnych nebo

nedostupnych mist.

Diky svému sloZeni, které zabranuje vytvareni koroze a oxidace je idealni pro ¢isténi jemnych elektronickych soucastek, které
jsou nachylné k poskozeni pfi Cisténi kapalinou nebo dotykem.

Diky mrazicimu efektu je velmi Zzadan pro testovani funkénosti soucastek pracujici pfi teplotnich rozdilech, naptiklad
kyslikové cidlo, vyhrivani sedacek apod.

ProtoZe dokaze béhem velice kratké doby ochladilokalné materialy na -50°C je Zadan pfi demontdazich a montazich
soucastek, jako jsou naptiklad loZiska zajisténi apod

INSTRUKCE

1. Pfed pouzitim protiepat!

2. Vypnéte napajeni Cisténého zafizeni

3. PFi stfikani drzte plechovku ve svislé poloze, aby nedoslo k vyteceni zkapalnéného hnaciho plynu (mrazivy
efekt).

4, Pomoci prodlouzeného aplikatoru docilite ¢isténi i v nepfistupnych mistech.

5. PFi naklonéni dézy o 45° stranou dojde k aplikaci mraziciho efektu s -50°C.

Upozornéni:

Nestfikejte na aktivni elektronické souéastky a pfed opétovnym spusténim zafizeni/zafizeni se ujistéte, Ze se
hnaci plyn odpafil. Nestrikejte na casti téla.
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BLOW JET

KENT 2

TECHNICKE PARAMETRY

Cislo vyrobku: 86938

Nazev: Blow Jet
Zivotnost: 24 mésict
Rizikové info: neni rizikovy
Baleni: 400 ml — sprej
Odstranéni: odpafi se
MSDS: ano

Hustota pfri 20°C: neni ur¢ena
Viné: lehka
Rozpustnost ve vodé: vUibec nemisitelna nebo jen malo misitelna
VOC: 550 g/I

Kod celniho sazebniku: 27111397

ZDRAVOTNI A BEZPECNOSTNi INFORMACE

Bezpecnostni informace o produktu véetné pokynl pro nakladani s jeho obalem jsou uvedeny v
bezpecnostnim listé vyrobce, ktery je k dispozici na vyzadani nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlaseni: VSechny ndmi podavané informace jsou udavany s maximalni peclivosti. | tak je vhodné, aby si kazdy
uZivatel sdm vyzkousel vhodnost poutziti kazdého vyrobku. Firma N-tek s.r.o. odmita zaruku za kazdé konkrétni
pouZiti vyrobku. V Zadném pfipadé nenese odpovédnost za jakékoli Skody, ani za Skody, zplsobené v dasledku
nespravného pouziti, nevhodné aplikace nebo prodeje vyrobku jinému odbérateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Cecha 786/46
693 01 Hustopece, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872 Certifikat & 06.176.812

e-mail: info@ntek.cz ISO 9001:2009
www.ntek.cz R sost

Aktualizovano k 14.02.2022

... The choice of professionals




