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ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: BLUE GREASE

- Cislo artiklu: 34949
- 1.2 Prislusna uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
POUZE PRO profesionalni a prumyslové pouZiti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

N-tek, s.r.o.

Svat. Cecha 786/46

693 01 Hustopece

Czech Republic

tel.: +420 519 411 872, +420 515 915 285

fax: +420 515 915 284

e-mail: info@ntek.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko v Praze
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Tel. +420 224 919 293

ODDIL 2: Identifikace nebezpecénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
* Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Latka/smés je dle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecna takto:

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tiginky.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznaéen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpecnosti
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
*Pokyny pro bezpec¢né zachazeni
P280 Pouzivejte ochranné rukavice.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- Dals$i udaje:
Obsahuje Reakcni produkty 4-methyl-2-pentanolu a difosforu pentasulfidu, propoxylované, esterifikovan difosforecnanem pentaoxidem a
soleny aminy, C12-C14-terc-alkyl, Kesu ofechovy skofapkovy olej. Muze vyvolat alergickou reakci.
- 2.3 DalSi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
" PBT: Neda se pouZit.
* VPVB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkdch
3.2 Smési

- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

- ObsaZené nebezpecné latky:
CAS: 38900-29-7 | Dilithium azelate <3%
EINECS: 254-184-4 <& Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2120119814-57
CAS: 68457-79-4 | Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts <3%
EINECS: 270-608-0 & Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Chronic 2, H411; & Skin Irrit. 2, H315
Reg.nr.: 01-2119493628-22
Cislo ES: 931-384-6 Reakéni produkty 4-methyl-2-pentanolu a difosforu pentasulfidu, propoxylované, esterifikovan <1%
Reg.nr.: 01-2119493620-38 | difosforecnanem pentaoxidem a soleny aminy, C12-C14-terc-alkyl
& Flam. Liq. 2, H225: €» Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Chronic 2, H411; &> Acute Tox. 4, H302;
Skin Sens. 1, H317

(pokraGovani na strané 2)
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CAS: 7173-62-8 | (Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine <0,25%
EINECS: 230-528-9 & STOT RE 1, H372; & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; & Aquatic
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; @ Acute Tox. 4, H302
CAS: 8007-24-7 | KeSu ofechovy skofépkovyolej <0,25%
Reg.nr.: 01-2119502450-57 | <& Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317
CAS: 112-90-3 | (£)-oktadec-9-enylamin <0,1%
EINECS: 204-015-5 & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; & Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400
(M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); <i> Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych (daji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

" 4.1 Popis prvni pomoci
* PFi nadychani: Privod ¢erstvého vzduchu,pfi obtiZich vyhledat Iékare.
- PFi styku s kazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
Tento produkt nema v8eobecné drazdici ucinek na pokozku.
" PFi zasaZeni o€i: Oteviené oci po vice minut vyplachovat pod tekouci vocou.
- PFi pozZiti: Pri pfetrvavajicich potiZich konzultovat Iékare.

" 4.3 Pokyn tykajici se okamZité IékaFské pomoci a zvlastniho osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

- Doporucené hasici prostredKy: Zpisob haseni pfizplisobit podminkam v okoli.

- 5.2 Zviastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranna vystroj: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé ndhodného tniku

" 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzoveé postupy Neni nutné.

" 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi: Pii vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi: Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
" 6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpec¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni Pii odborném zachazeni nejsou nutna zadna zviastni opateni.
*Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutnéa Zadna zviastni opatfeni.

" 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:

- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zviastni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi adaje k podminkam skladovani: zadné

* Skladovaci trida: 11

- 7.3 Specifické konec¢né/specificka konec¢na pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovdni expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry

* Kontrolni parametry: Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnoZstvi | u kterych se musi kontrolovat na pracovisti hrani¢ni hodnoty.
(pokragovani na strané 3)
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-DNEL
68457-79-4 Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts
Pokozkou | Dlouhodobé systémové | 11,9 mg/kg/bw/dy (Pracovnik)
Inhalovanim | Dlouhodobé systémové | 8,13 mg/m® (Pracovnik)

Reakéni produkty 4-methyl-2-pentanolu a difosforu pentasulfidu, propoxylované, esterifikovan difosforecnanem pentaoxidem a
soleny aminy, C12-C14-terc-alkyl

Pokozkou | Dlouhodobé systémoveé | 12,5 mg/kg/8h (Pracovnik)
Inhalovéanim | Dlouhodobé systémové | 8,56 mg/m*/8h (Pracovnik)
7173-62-8 (Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine

Pokozkou | Dlouhodobé systémové | 0,01 mg/kg bw/d (Pracovnik)
Inhalovanim | Dlouhodobé systémové | 0,035 mg/m® (Pracovnik)
8007-24-7 KesSu orechovy skofapkovy olej

Pokozkou | Dlouhodobé systémove | 0,88 mg/m® (Pracovnik)
Inhalovanim | Dlouhodobé systémoveé | 0,5 mg/kg bw/dy (Pracovnik)

“PNEC
68457-79-4 Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts
PNEC| 0,004 mg/I (Voda (sladka))

0,0046 mg/l (Sediment slané vody)

Reakc¢ni produkty 4-methyl-2-pentanolu a difosforu pentasulfidu, propoxylované, esterifikovan difosforecnanem pentaoxidem a
soleny aminy, C12-C14-terc-alkyl

PNEC|0,0012 mg/Il (Voda (sladka))

0,00012 mg/I (Voda (morska))

3,13 mg/kg (Sladkovodni sediment)

0,313 mg/kg (Sediment slané vody)

24,33 mg/! (Cistirna odpadnich vod)

2,54 mg/kg (pady)

7173-62-8 (Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine
PNEC|0,01 mg/l (Voda (sladka))

0,001 mg/I (Voda (mofska))

1,72 mg/kg (Sladkovodni sediment)

0,172 mg/kg (Sediment slané vody)

0,251 mg/! (Cistirna odpadnich vod)

10 mg/kg (pudy)

8007-24-7 Kesu orechovy skofapkovy olej

PNEC| 0,003 mg/I (Voda (sladka))

0,0003 mg/I (Voda (morska))

0,97 mg/kg (Sladkovodni sediment)

100 mg/! (Cistirna odpadnich vod)

11,87 mg/kg (pudy)

- Dalsi upozornéni: Jako podkiad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi tdaje,viz bod 7.

- Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredku

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni: Pred pfestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest Filter A2 / P3 (EN 14387)

 Ochrana rukou:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle casu pruniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice
latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouZzitim zkouSku.
- Doba priniku materialem rukavic Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy proniku materiédlem ochrannych rukavic.

(pokraCovani na strané 4)
cz—




Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum tisku: 18.11.2021

Cislo verze 1

strana 4/8

Revize: 18.11.2021

Obchodni oznaceni: BLUE GREASE

- Ochrana oci a obliceje

mu_ECwm Ochranné bryle.

(pokracovani od strany 3)

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- VSeobecné udaje

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- DdlezZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostredi

- Vybusné viastnosti:

- Obsah fedidel:

- Obsah netékavych slozek:

-Zména stavu

 Rychlost odparovani

- Skupenstvi pevné
Barva modra
Zapach charakteristicky
 Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Bod tani / bod tuhnuti neni uréeno
 Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Neni uréena.
- HoFlavost Neni uréeno.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
-Dolni mez: Neni uréeno.
~horni: Neni uréeno.
- Bod vzplanuti: Neda se pouzit.
- Samovzniceni: Produkt neni samozapainy.
- Teplota rozkladu: Neni uréeno.
"pH Neda se pouZzit.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neda se pouZit.
-dynamicky: Neda se pouZit.
" Rozpustnost
‘vodé: Rozpustna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni uréeno.
" Tlak par: Neda se pouZzit.
* Hustota a/nebo relativni hustota
* Hustota pri 20 °C: 10 g/cm®
" Relativni hustota Neni uréeno.
" Hustota pary: Neda se pouZit.
- Charakteristiky c¢astic Viz bod 3.
- 9.2 Dalsi informace
*Vzhled:
*Forma: olejové

U produktu nehrozi nebezpeli exploze.
90,0 %

Neda se pouZit.

- Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecénosti
- Vybus$niny

- Horlavé plyny

- Aerosoly

- Oxidujici plyny

*Plyny pod tlakem

 Horlavé kapaliny

- HoFlavé tuhé latky

- Samovolné reagujici latky a smési
- Samozapalné kapaliny

- Samozapalné tuhé latky

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

(pokraGovani na strané 5)
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- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolriuji horlavé plyny pfi styku s

vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Nedochéazi k rozkladu pfi doporu¢eném zptisobu pouZiti.
-10.3 MozZnost nebezpecénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.

- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslucitelné materialy: Daisi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nejsou znamy 2adné nebezpeéné produkty pii rozkladu

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

38900-29-7 Dilithium azelate

PokozZkou | LD50

|>2.000 mg/kg (krysa)

7173-62-8 (Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine

Orélné | LD50

| 500-1.000 mg/kg (krysa)

8007-24-7 Kesu orechovy skofapkovy olej

PokozZkou | LD50

[>2.000 mg/kg (krysa) (OECD 402)

112-90-3 (Z)-oktadec-9-enylamin

| ErC 50

0,46 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

- Ziravost/drazdivost pro kuZi Na zékladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Vazné poskozeni oCi / podrazdéni oCi Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Senzibilita: Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
 Mutagenita v zarodec¢nych burikach Na zakladé dostupnych tudaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
 Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2 Informace o dal$i nebezpeénosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:

38900-29-7 Dilithium azelate

LC50

>100.000 ug/l (fasy)
>100.000 ug/l (Daphnia magna)
>100.000 ug/l (Ryba)

(pokradovani na strané 6)
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68457-79-4 Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts

NOEC (21 days)

EbL50 21 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201, 72 hrs)
EC50 (48 hr) 23 mg/I (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 (96 hr) 4,5 mg/l (Ryba) (OECD 203)

0,8 mg/l (Daphnia magna)

Reakc¢ni produkty 4-methyl-2-pentanolu a difosforu pentasulfidu, propoxylované, esterifikovan difosforecnanem pentaoxidem a
soleny aminy, C12-C14-terc-alkyl

EC50 (96 hr) 6,4 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD TG 201)

6,4 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
EC50 2.433 mg/I (Aktivovany kal) (OECD TG 209, 3 hrs)
EL50 (48 hr) 91,4 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EL50 0,91 (Daphnia magna) (OECD 211, 21 days)

>15 (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201, 96 hrs)
LL50 (96 hr) 24 mg/I (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
NOELR 0,12 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211, 21 days)

7173-62-8 (Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine

NOEC (21 days)

0,013 mg/I (Daphnia magna) (OECD 211)

112-90-3 (Z)-oktadec-9-enylamin

EC50 (48 hr) 0,011 mg/I (Daphnia magna) (OECD 202)

LC50 (96 hr) 0,11 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 203)

NOEC (72 hr)  |0,15 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

NOEC 0,01 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201, 96 hrs)
NOEC (21 days) | 0,13 mg/I (Daphnia magna) (OECD 211)

12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

" 12.4 Mobilita v pldé Daisi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

" PBT: Neda se pouZit.

* VPVB: Neda se poufZit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vilastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

12.7 Jiné nepfFiznivé ucinky

- Poznamka: Skodlivy pro ryby.

- Dal$i ekologicke udaje:

- V§eobecna upozornéni:
Tfida ohrozeni vody 1 (D) (Samozarazeni):slabé ohrozZeni vody
Nesmi se dostat nezfedeény nebo ve vétsim mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Skodliva pro vodni organismy

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovéni

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit tnik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadu
1200 00 |ODPADY Z TVARENI A Z FYZIKALNI A MECHANICKE POVRCHOVE UPRAVY KOVU A PLASTU
12 01 00 |Odpady z tvafeni a z fyzikalni a mechanické povrchové upravy kovi a plasti
12 01 12* | Upotfebené vosky a tuky
HP14  |Ekotoxicky

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podie pfislusnych predpisti.
- Doporuceny cistici prostredek: Voda, pfipadné s pfisadami Sisticich prostredku.

cz—
(pokracovani na strané 7)
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ODDIL 14: Informace pro pfepravu

“14.1 UN ¢islo nebo ID cislo

-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
*ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.3 T¥ida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

“tfida odpada

" 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Neda se pouzit.

" 14.6 Zviastni bezpecnostni opatreni pro uZivatele Neda se pouzit.
14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroju

IMO Ned4 se pouzit.
* Pfeprava/dalsi udaje: Podle vyse uvedenych nafizeni Zadny nebezpecny naklad
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy tykajici se
latky nebo smési

" Rady 2012/18/EU .

- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Priloha Il
Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

“NARIZENI (EU) 2019/1148

" Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro tcely povoleni podle ¢l. 5
odst. 3)

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

* PFiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

* Nafizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spole¢enstvim
a tretimi zemémi
Z&dnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- Stupen ohrozeni vody: VOT 1(Samozafazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dne$ni stav nasich védomosti, nepredstavuji véak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak Z4dné smiuvni prévni
vztahy.

 Relevantni véty
H225 Vysoce horflava kapalina a pary.
H290 Miize byt korozivni pro kovy.
H302 Zdravi $kodlivy pfi poZiti.
H304 Pri poZziti a vniknuti do dychacich cest muze zpisobit smrt.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.
H314 Zpusobuje tézké poleptani klize a poskozeni oCi.
(pokracovani na strané 8)
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H315 Drazdi kizi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H335 Mlize zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H372 Zpusobuje poskozeni organii pii prodlouzené nebo opakované expozici.
H373 M(ize zplsobit poskozeni organu pfi prodlouZené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

- Obor, vydavajici bezpec¢nostni list: Obor Zivotniho prostedi
- Datum predchozi verze: 17.11.2021
- Zkratky a akronymy:

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2

Met. Corr.1: Latky a smési korozivni pro kovy — Kategorie 1

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kiiZi — Kategorie 1B

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiizi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Senzibilizace kuize — Kategorie 1

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorézova expozice) — Kategorie 3

STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 1

STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2

Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pii vdechnuti — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobéa nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 2
Aqu[atic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecénost pro vodni prostiedi — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti pfedeslé verzi zménény *

(pokracovani od strany 7)
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