BRAKE PARTS CLEANER 2 KENT <

Prostfedek pro dokonalé a rychlé odmasténi

KENT 2 ploch, strojnich zafizeni a vSech brzdovych a
Bléll\é(: spojkovych dild.
: Nazev Zkratka Baleni Ob;j. cislo

Veeijdige Brake Cleanec

Brake Parts Cleaner 2 BPC2 600 600 ml - sprej 83910

Seergente solt uso pe resl

Brake Parts Cleaner 2 BPC2 750 | 750 ml - sprej 83920

tniversal beemseress

Q Brake Parts Cleaner 2 BPC5 5| — kanystr 83084

Brake Parts Cleaner 2 BPC 25 25 | - soudek 84127

VLASTNOSTI

v’ Rychle se odpafuje - $etfi ¢as i penize

v" Rychle ¢isti a schne - vyborné odstrariuje $pinu a prach z mechanickych komponent( a tfenych ploch
v’ Bezpeény pro véechny brzdové materidly

v Neobsahuje chlorované uhlovodiky — chréni plastové a gumové dily

v Nenaru3uje tlakové hadice a koncovky

v’ Lze pouZit ve viech polohach

POUZITI

Pro ciSténi prachu, Spiny, oleje a jinych nedistot:

Kotoucové brzdy: kotouce, desticky, timeny, vélce a pisty ~ ZAKLADNi ODMASTOVANI: pro lokalni ¢&isténi od
Bubnové brzdy: 3paliky, obloZeni, bubny, vélce a pruziny olejd a jinych nedistot z uréitych oblasti nebo pro
Spojka: spojkové lamely a kryty Cisténi jesté pred sledovanim detekci netésnosti.

Ptipravek vynikd rychlym odpafrovanim. Aplikaci umoziuje specialni dvojc¢inny ventil. Ten dovoluje nejprve slabym
proudem nastfikat produkt na cistény povrch a po 30 sekundach silnym tlakem dosahnout dokonalého odmasténi.

INSTRUKCE

Odstrante tézce prebytecnou nedistotu z dil{.

Pfed pouzitim dobte protfepejte!

Aplikujte produkt na znecisténé misto a nechte zaschnout.
Vyzkousejte brzdy po zpétné montazi.

b S
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BRAKE PARTS CLEANER 2 KENT <

TECHNICKE PARAMETRY

Cislo vyrobku: 83910, 83920, 83084, 84127

Nazev: Brake Parts Cleaner 2

Zivotnost: 30 mésich

Baleni: 600 ml a 750 ml —sprej, 5 | — kanystr, 25 | - soudek
Teplotni rozsah: -52Caz+309C

Bezpecnostni list: ano

Hustota pfi 20°C: 0,773 g/cm?

Viné: charakteristicka po rozpoustédlech

Rozpustnost ve vodé: vlibec nemisitelna nebo jen malo misitelna

VOoC: 743 g/

ZDRAVOTNI A BEZPECNOSTNi INFORMACE

Bezpecnostni informace o produktu véetné pokyn( pro nakladanis jeho obalem jsou uvedeny v
bezpecnostnim listé vyrobce, ktery je k dispozici na vyzadani nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlaseni: Viechny ndmi poddvané informace jsou udavany s maximalni peclivosti. | tak je vhodné, aby si kazdy
uZivatel sam vyzkousel vhodnost poufZiti kazdého vyrobku. Firma N-tek s.r.o. odmita zaruku za kazdé konkrétni
pouziti vyrobku. V Zadném pfipadé nenese odpovédnost za jakékoli skody, ani za Skody, zplsobené v disledku
nespravného pouziti, nevhodné aplikace nebo prodeje vyrobku jinému odbérateli.

N-tek,vs.r.o., TeI./f?x:' +420 519 411 872 Certifikt £. 06.176.812
Svat. Cecha 786/46 e-mail: info@ntek.cz ISO 15001:2009
693 01 Hustopece, CZ www.ntek.cz N oo
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