
Vysokoteplotní měděné mazivo 

 Umožňuje snadnou montáž a demontáž 

 Vytváří hustý rovnoměrný ochranný povlak 

 Zabraňuje zadření i v extrémních podmínkách 

Název Velikost Balení Obj. číslo 

Copper Grease 100 ml tuba M-584 
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COPPER GREASE 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 

uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 

nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání. 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Barva:  měděná 

Hustota:  1.00 g/cm3 

Teplotní odolnost: -30°C až +650°C 

VLASTNOSTI 


