DRAIN CLEANER KENTC

Vysoce koncentrovany tekuty Cistic odpadd s rychlym
ucinkem, uréeny pro odstranovani vlasd a organickych
usazenin ze sifon(, potrubi a odpad(. Pripravek neposkozuje
trubky ani tésnéni.

Zkratka Baleni Obj. cislo

g Drain Cleaner KDC 11-ldhev 86468

VLASTNOSTI

e Neposkozuje tésnéni ani trubky — Zzadné riziko pouziti

e Neprodukuje nebezpecné vypary — bezpecné pro uzivatele

e Odstranuje i tvrdé usazeniny — zajisténi pratoku

e Qdstranuje i hluboko usazené necistoty - Setfi naklady na instalatéra
e MuZe byt pouzit i jako preventivni opatfeni — zabraniuje ucpani

POUZITI

KENT Drain cleaner je vysoce koncentrovany tekuty Cisti¢ odpadl s rychlym acinkem, ktery byl vyvinut pro
odstranovani vlast a jinych organickych usazenin jako jsou potraviny, mastnota a mydla ze sifon(, potrubi a
odpad, aniz by doslo k poskozeni téchto zafizeni.

KENT Drain Cleaner pronika k hluboko usazenym nedistotdm béhem nékolika minut. Tento pfipravek muizZe byt
pouzit i jako preventivni opatreni k zajisténi stalého prltoku, a Setti tak naklady na praci instalatéra

POKYNY

Preventivni ¢isténi: Smichejte KENT Drain Cleaner s horkou vodou (90— 95 ° C) v poméru 1:5 a nechte pfipravek
plsobit na usazeniny po dobu az 1 hodiny.

Bézné ¢isténi: Smichejte KENT Drain Cleaner s horkou vodou (90 — 95 ° C) v poméru 1:3 a nechte pfipravek
plsobit na usazeniny po dobu az 1 hodiny. V ptipadé obou fedicich poméru se ucinek pfipravku dostavi do
nékolika minut.

Pozn. Po pouZiti vzdy proplachnéte potrubi vodou.

Aktualizovano k 12/06/2019 ... The choice of professionals



DRAIN CLEANER

KENT <

TECHNICKE PARAMETRY

Baze:

Vzhled/barva:
Zapach:

Hustota:

pH:

Redéni:

Rozpustnost ve vodé:
Aplikacni teplota:
VOC:

Zivotnost:

Celni kéd:

alkalicky cisti¢ na vodni bazi
razova prahledna

lehce zapacha

1,4 g/ml

14

od 1:3do 1:5

Ano

rozmichat v horké vodé
0g/l

48 mésicl

3402 9090 00

ZDRAVOTNI A BEZPECNOSTNi INFORMACE

Bezpecnostni informace o produktu véetné pokyn( pro nakladani s jeho obalem jsou uvedeny v
bezpecnostnim listé vyrobce, ktery je k dispozici na vyzadani nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlaseni: VSechny ndmi poddvané informace jsou udavany s maximalni peclivosti. | tak je vhodné, aby si kazdy
uZivatel sam vyzkousel vhodnost poufziti kazdého vyrobku. Firma N-tek s.r.o. odmita zaruku za kazdé konkrétni
pouziti vyrobku. V Zadném pfipadé nenese odpovédnost za jakékoli skody, ani za Skody, zplisobené v disledku
nespravného pouziti, nevhodné aplikace nebo prodeje vyrobku jinému odbérateli.
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