GRAFFITI WIPES KENT <

z tvrdych, nesavych a neporéznich povrcha.

Graffiti Wipes KWG 50 ks Déza

Cistici utérky k odstrafiovani graffiti a sprejovych barev

Zkratka Velikost Baleni Ob;j. cislo

85978

VLASTNOSTI

v' Bilé vlhéené utérky

v’ Lehka citrusova viné

v' Absorbuje vétsinu inkoustu, barev, graffiti a permanentnich popisovacul
v’ Oplachovatelné vodou

v’ Netoxické

v’ Bez obsahu rozpoustédel

POUZITI

Vlhcéené utérky s Cisticim roztokem jsou vhodné k pouziti na neporéznich povrsich jako hlinik, sklo,
ocel a vétsiné plastl. Dale pouZzitelné na: kovové rolety, autobusové zastavky, garazova vrata,
reklamni prostory/billboardy, toalety a umyvarny, vagony/kontejnery, autobusy, vlaky, vytahy, znaky
a Stity, telefonni budky a mnoho dalsiho.

Neobsahuji Zadna rozpoustédla postihujici polykarbonaty a jsou tedy vhodné k riznym udrzbovym
aplikacim.

INSTRUKCE

1.  Povrch tvrdého, nesavého povrchu dlkladné otfete utérkou KWG a v pfipadé potieby osuste
Cistym hadfikem nebo omyjte Cisticim roztokem.

2. Aby nedoslo k vysuseni utérek, udrzujte dézu pevné uzavienou.

3.  Pred poutzitim produkt vyzkousejte na nepohledovém misté, zvlasté u akrylovych plastu.
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GRAFFITI WIPES KENT <

TECHNICKE PARAMETRY

Kéd produktu: 85978

Nazev: Graffiti Wipes

Kdéd cel.sazebniku: 3814 0090
Zivotnost: 24 mésicd

Baleni: ddéza s 50ti utérkami
MSDS: ano

Barva: bila

Konzistence: platno

VvOcC: 865 g/l (210g/ddza)
Viné: citrus

Specificka hustota: 0,95 g/ml
Parotésnost: 4,0 pfi 80 °C
Teplota vzplanuti: 63 °C

Teplota samovzniceni: 360°C

ZDRAVOTNI A BEZPEENOSTNi INFORMACE

Bezpecnostni informace o produktu véetné pokynt pro nakladani s jeho obalem jsou uvedeny v
bezpecnostnim listé vyrobce, ktery je k dispozici na vyzadani nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlaseni: Viechny ndmi poddvané informace jsou udavany s maximalni peclivosti. | tak je vhodné, aby si kazdy
uZivatel sam vyzkousel vhodnost poufZiti kazdého vyrobku. Firma N-tek s.r.o. odmita zaruku za kazdé konkrétni
pouziti vyrobku. V Zadném pfipadé nenese odpovédnost za jakékoli skody, ani za $kody, zplsobené v disledku
nespravného pouziti, nevhodné aplikace nebo prodeje vyrobku jinému odbérateli.

N-tek,vs.r.o., TeI./f?x:. +420 519 411 872 Certifikt £. 06.176.812
Svat. Cecha 786/46 e-mail: info@ntek.cz ISO 90012009
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