
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Rychleschnoucí černá barva s dobrou přilnavostí. 

 Lze jej nastříkat přímo na všechny plastové povrchy bez použití primeru 

 Vynikající finální vzhled 

 Dobrá přilnavost na většinu komponentů 

Používá se pro opravy plastových dílů např. nárazníků apod. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Matt Black Spray MBS 400 ml sprej 85480 

1. Před použitím sprej důkladně protřepejte asi 2 – 3 minuty. 

2. Ujistěte se, že povrch je suchý a čistý. 
3. Nastříkejte pár tenkých vrstev ze vzdálenosti cca 30 cm. 
4. Po 15 minutách lze produkt přelakovat. 
5. Po použití otočte sprej dnem vzhůru a stříkejte dokud nebude z nádobky vycházet jen plyn, pro 

vyčištění trysky a zabránění jejímu ucpání. 
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INSTRUKCE 

MATT BLACK SPRAY 



Číslo výrobku:           85480 

Název:                        Matt Black Spray 

Životnost:   30 měsíců 

Balení:   400 ml - sprej 

Barva:   černá 

Konzistence:   kapalina 

Pryskyřice:   akrylová / celulózová 

Doporučená tloušťka vrstvy:  +/- 100 mikronů na mokro  

   15 – 25 mikronů na sucho 

VOC:   652 g/l 

Kód cel. sazebníku:  3208 9099 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 

uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 

nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

MATT BLACK SPRAY 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 


