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Bezpecénostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum tisku: 20.11.2021 Cislo verze 42 (nahrazuje verzi 41) Revize: 20.11.2021

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: Battery Pack for BCG 86350 & 86366

- Cislo artiklu: 86351

- 1.2 Prislusna uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
POUZE PRO profesionalni a prumyslové pouZiti

- Pouziti latky / pfipravku BATTERY CAULKING GUN

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
N-tek, s.r.o.
Svat. Cecha 786/46
693 01 Hustopece
Czech Republic
tel.: +420 519 411 872, +420 515 915 285
fax: +420 515 915 284
e-mail: info@ntek.cz
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko v Praze
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Tel. +420 224 919 293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
" Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Latka/smes je dle Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecéna takto:

GHSO06 lebka se zkrizenymi hnaty

&

Acute Tox. 3 H301 Toxicky pri poZiti.

GHSO08 nebezpecénost pro zdravi

©

Resp. Sens. 1 H334 Pri vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Carc. 1A H350i Muze vyvolat rakovinu pfi vdechovani.
Repr. 1A H360D Mize poskodit plod v téle matky.
STOTRE 1 H372 Zpusobuje poskozeni respiracniho systému pii prodlouzené nebo opakované expozici. Expozi¢ni cesta:
vdechnuti/inhalace.
&Y GHS05 korozivita

Skin Corr. 1B H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

GHSO09 zZivotni prostredi

©

Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

GHSO07

&

Skin Sens. 1 H317 Muaze vyvolat alergickou kozni reakci.
(pokraGovani na strané 2)
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- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznaéen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

- Signalni slovo Nebezpedi

*Nebezpecné komponenty k etiketovani:
oxid kobaltnaty
oxid nikelnaty
oxid manganicity
olovény prasek [primér ¢astic < 1 mm]
- Standardni véty o nebezpecnosti
H301 Toxicky pfi poZiti.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H334  Pri vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H317 Mdze vyvolat alergickou koZni reakci.
H350i Muze vyvolat rakovinu pri vdechovani.
H360D Mtize poskodit plod v téle matky.
H372 Zpusobuje poskozeni respiracniho systému pfi prodlouZzené nebo opakované expozici. Expoziéni cesta: vdechnuti/inhalace.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
* Pokyny pro bezpecné zachazeni
P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim.
P264 Po manipulaci dukladné omyjte.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- Dals$i udaje:
This product contains a Rechargeable Lithium lon Battery Pack which is not considered a hazard when used according to instructions. This
SDS covers the hazards and information of the materials contained within the battery, in the event of the battery being damaged or
mishandled. Under normal conditions of use these chemicals are not anticipated to be available for exposure. Do not open, puncture,
damage, or incinerate battery.
Pouze pro profesionalni uzivatele.
- 2.3 DalSi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
" PBT: Neda se pouZit.
* VPVB: Neda se poufZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkdch
3.2 Smési

- Popis:
These composition tables represent the hazards associated with the individual ingredients within this product. The product itself is not
hazardous under normal conditions of use,

- ObsazZené nebezpecné latky:
CAS: 1307-96-6 oxid kobaltnaty 10-25%

EINECS: 215-154-6 | & Acute Tox. 3, H301; & Resp. Sens. 1B, H334; Carc. 2, H351; & Aquatic Acute 1, H400 (M=10);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); <> Skin Sens. 1, H317

CAS: 1313-13-9 oxid manganicity 10-25%
EINECS: 215-202-6|@ STOT RE 2, H373; & Aquatic Chronic 2, H411; <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332 |
CAS: 1313-99-1 oxid nikelnaty 10-25%
EINECS: 215-215-7|@ Carc. 1A, H350i; STOT RE 1, H372; &> Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 4, H413 |
CAS: 7439-92-1 olovény prasek [pramér ¢astic < 1 mm] <0,1%

EINECS: 231-100-4|® Repr. 1A, H360FD-H362; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Specificka koncentracni mez: Repr. 1A; H360D: C =2 0,03 %

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych (daji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
(pokragovani na strané 3)



strana 3/9

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum tisku: 20.11.2021 Cislo verze 42 (nahrazuje verzi 41) Revize: 20.11.2021

Obchodni oznaceni: Battery Pack for BCG 86350 & 86366

(pokracovani od strany 2)

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

" 4.1 Popis prvni pomoci
- Obecna upozornéni:
The following first aid measures apply in case of exposure to the interior battery components, if the battery is damaged and exposure
occurs.
Neprodlené odstranit ¢asti odévi znecéisténé produktem.
Pri nepravidelném dechu nebo zastavé dechu provést umélé dychani.
- PFi nadychani:
Bohaty privod Eerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékare.
Pri bezvédomi ulozZit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kGzZi: Pri neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat lékare.
- PFi zasaZeni o€i: Otevrené oéi po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékafem.
- PFi poziti:
Vyplachnéte tsta
Neprivodit zvraceni, ihned povolat Iékarskou pomoc.
Bohaté zapijet vodou a dychat c¢erstvy vzduch.Neprodlené vyhledat Iékare.

" 4.3 Pokyn tykajici se okamZzité lékaFské pomoci a zvlastniho osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZéru

-5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostredky: Zpiusob haseni pfizplisobit podminkam v okoli.
- 8.2 Zvilastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pri zahrati nebo v pfipadé poZaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
HF
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj: Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
- Dalsi udaje: Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Starat se o dostate¢né vétrani.
Nosit ochrannou vystroj.Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
" 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
P¥i vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
" 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi:
Neutralizacni prostredky pouZit.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostateéné vétrani.
" 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpec¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Do not open or damage enclosure, or battery cell as this could cause a potential exposure and release of hazardous materials. Under
normal conditions of use this product is considered an article and exposure to the ingredients contained within this product is unlikely.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Chranit pfed teplem.

" 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
* PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Skiadovat na chladném misté.
- Upozornéni k hromadnému skladovani:
Neskladovat spole¢né s okysli¢ujicimi a kyselymi latkami.
Neskladovat spole¢né s alkaliemi(louhy).
- Dal$i adaje k podminkam skladovani: Skladovat v dobfe uzavfenych néddobéch v chladu a suchu.

(pokraCovani na strané 4)
cz—




strana 4/9

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum tisku: 20.11.2021 Cislo verze 42 (nahrazuje verzi 41) Revize: 20.11.2021

Obchodni oznaceni: Battery Pack for BCG 86350 & 86366

(pokracovani od strany 3)

- Skladovaci trida: 6.1 C
- 7.3 Specifické konec¢né/specificka kone€na pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovéni expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
7439-92-1 olovény prasek [pramér ¢astic < 1 mm]

BOELV (EU) | Dlouhodobé hodnota: 0,15 mg/m®
as Pb

- Informace o predpisech BOELV (EU): 2004/37/EG (EU/2019/983)
- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zdné dal$i tdaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredku
- Vdeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
ZdrZovat od potravin, napoju a krmiv.
Za3pinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Ochranny odév oddélené prechovavat.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest
Not required under normal conditions of use, when handling damaged batteries: Use a self Icontained breathing apparatus whenever
exposure may
exceed established Occupational Exposure Limits.
- Ochrana rukou:
Rukavice odolné redidlim

Iy
I!Ii

X o

w Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smés.
Vybér materiélu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Pouzijte vhodné rukavice testované podle EN 374
Doporucena tloustka materialu: > 0.5 mm
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice
latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouzitim zkousku.
- Doba priniku materidlem rukavic Je nutno u vyrobce rukavic zistit a dodrzovat pfesné éasy priiniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle.

Uzaviené ochranné bryle.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- VSeobecné udaje

*Barva: podle oznaceni produktu
- Zapach: lehky

*Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.

*Bod tani / bod tuhnuti neni uréeno

- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 4.827 °C

- HoFflavost Neni uréeno.

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez: Neni uréeno.

(pokracovani na strané 5)
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~horni: Neni uréeno.
- Bod vzplanuti: Neda se pouzit.
- Samovzniceni: Produkt neni samozapainy.
- Teplota rozkladu: Neni uréeno.
"pH Neda se pouZzit.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neda se pouZit.
-dynamicky: Neda se pouZit.
" Rozpustnost
*vodé: Nerozpustna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni uréeno.
" Tlak par: Neda se pouZzit.
* Hustota a/nebo relativni hustota
" Hustota: Neni urcena.
" Relativni hustota Neni uréeno.
* Hustota pary: Neda se pouZit.
- Charakteristiky c¢astic Viz bod 3.
- 9.2 Dalsi informace
*Vzhled:
*Forma: pevné
- DdlezZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostredi
- Vybusné viastnosti: U produktu nehrozi nebezpedi exploze.
- Obsah fedidel:
- Obsah netékavych slozek: 100,0 %
-Zména stavu
 Rychlost odparovani Neda se pouZit.
- Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecénosti
- Vybus$niny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
*Plyny pod tlakem odpada
- Hoflavé kapaliny odpada
 Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolriuji horlavé plyny pfi styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pfi doporuéeném zptisobu pouZiti.
-10.3 MozZnost nebezpecénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Horko. Horké povrchy. Zdroje vzniceni. Plameny
-10.5 Neslucitelné materialy:

Silnymi kyselinami a oxidac¢nimi Cinidly.

Alkaliemi (louhy).

vodou
(pokraGovani na strané 6)
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10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu:
Pri zahrivani nebo v pripade poZaru mohou vznikat toxické plyny
Oxid uhelnaty a oxid uhlicity
Fluorovodik

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Toxicky pii poZiti.
- Ziravost/drazdivost pro kuZi Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oéi.
- Vazné poskozeni oCi/ podrazdéni oCi Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilita:
Pri vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
- Mutagenita v zarodecnych burikach Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Karcinogenita Muze vyvolat rakovinu pfi vdechovani.
- Toxicita pro reprodukci Mize poskodit plod v téle matky.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Zplsobuje poskozeni respiracniho systému pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Expozicni cesta: vdechnuti/inhalace.
 Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych (dajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Z&dnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

*12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:
7439-92-1 olovény prasek [pramér ¢astic < 1 mm]
EC50 (96 hr) | 0,489 mg/l (fasy)

LC50 530 ug/l (Korys)
5.100 ug/l (Daphnia magna) (48 hours)
NOEC 0,25 mg/I (fasy) (96 hours - marine water)

0,03 mg/l (Ryba) (4 weeks - fresh water)

*12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
*12.4 Mobilita v plidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
*PBT: Neda se pouZit.
" VPVB: Neda se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
-12.7 Jiné nepfiznivé ucéinky
- Poznamka: Velmi jedovaty pro ryby.
- Dals$i ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
TFida ohrozZeni vody 3 (D) (Samozarazeni):silné ohrozZuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo do kanalizace,ani v malych mnoZstvich.
Nesmi neziedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti nepatrného mnoZzstvi do zeminy.
V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.
velmi jedovata pro vodni organismy

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spolecné s odpady z domacnosti. Nepripustit tnik do kanalizace.

(pokraGovani na strané 7)
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- Evropsky katalog odpadu

HP5 | Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi vdechnuti

HP6 | Akutni toxicita

HP7 |Karcinogenni

HP13 | Senzibilizujici

HP14 | Ekotoxicky

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podie pfislusnych predpisti.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

“14.1 UN ¢islo nebo ID cislo

“ADR

9 Rlzné nebezpecné latky a pfedméty

-ADR, IMDG, IATA UN3480

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR 3480 BATERIE LITHIUM-IONTOVE, OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI

-IMDG LITHIUM ION BATTERIES, MARINE POLLUTANT

‘IATA LITHIUM ION BATTERIES

- 14.3 T¥ida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu

Neni dovoleno jako vyriaté mnoZstvi

A

- Class 9 Rizné nebezpecné latky a pfedméty
Label 9A
14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Neda se pouzit.
" 14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatreni pro uZivatele Neds se pouzit.
- EMS-skupina: F-A,S-1
14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroju

IMO Ned4 se pouzit.
* Pfeprava/dalsi udaje: Conforms to 38.3 Lithium batteries, 6th revised edition.
-ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ) 0
- Vynata mnozZstvi (EQ) Kéd: EO

(pokraGovani na strané 8)
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" PFepravni kategorie 2
- Kéd omezeni pro tunely: E
*UN "Model Regulation”: odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy tykajici se
latky nebo smési

*Rady 2012/18/EU »

- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

" Kategorie Seveso
H2 AKUTNI TOXICITA
E1 Nebezpecénost pro vodni prostredi

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) pri uplatnéni poZadavki pro podlimitni mnoZstvi 50 t

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) pfi uplatnéni poZadavkd pro nadlimitni mnoZstvi 200 t

*Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 27, 28, 30, 63, 72

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecénych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Priloha Il
Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

*NARIZENI (EU) 2019/1148

" Priloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro tcely povoleni podle ¢l. 5
odst. 3)
Z&dnéa z obsaZenych latek neni na seznamu.

* Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Z&dnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Z&dnéa z obsazZenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spole¢enstvim
a tretimi zemémi
Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:
- Doplnujici klasifikace podle Neb.lat.V doplnék IlI: Rakovinu zpisobujici nenezpecna latka skupiny Ill (ohroZujici).
- Upozornéni na omezeni prdce:
Pracovnici nesmi prijit do styku s nebezpecnymi latkami zpusobujicimi rakovinu, obsaZzenymi v tomto pfipravku. V jednotlivych pripadech
mohou urady povolit vyjimku.
- Technicky navod pro vzduch:
Trida | podil v %
Il 40,0
1 20,1

- Stupen ohrozZeni vody: VOT 3(Samozarazeni): silné ohroZujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dneéni stav nasich védomosti, nepredstavuji véak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné smiluvni pravni
vztahy.

 Relevantni véty
H301  Toxicky pfi poZiti.
H302  Zdravi $kodlivy pfi poZiti.
H317  Maze vyvolat alergickou kozni reakci.
H332  Zdravi $kodlivy pri vdechovani.
H334  Pii vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H350i Muze vyvolat rakovinu pfi vdechovani.
H351  Podezieni na vyvolani rakoviny.
H360FD Muze poskodit reprodukéni schopnost. Mize poskodit plod v téle matky.
H362  Muze poskodit kojence prostrednictvim materského miéka.
(pokraGovani na strané 9)

cz—



Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum tisku: 20.11.2021 Cislo verze 42 (nahrazuje verzi 41)

strana 9/9

Revize: 20.11.2021

Obchodni oznaceni: Battery Pack for BCG 86350 & 86366

H372  Zpusobuje poskozeni organu pfi prodlouZené nebo opakované expozici.
H373  Muze zplsobit poskozeni organt pri prodlouZené nebo opakované expozici.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

H413  Muaze vyvolat dlouhodobé $kodlivé tcinky pro vodni organismy.

- Obor, vydavajici bezpe¢nostni list: Obor Zivotniho prostfedi
- Datum predchozi verze: 18.11.2021

- Cislo predchozi verze: 41

- Zkratky a akronymy:

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kiiZi — Kategorie 1B

Resp. Sens. 1: Senzibilizace dychacich cest — Kategorie 1

Resp. Sens. 1B: Senzibilizace dychacich cest — Kategorie 1B

Skin Sens. 1: Senzibilizace kuize — Kategorie 1

Carc. 1A: Karcinogenita — Kategorie 1Ai

Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2

Repr. 1A: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 1A

Repr. 1A: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 1A

STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 1

STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobéa nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 2
Aquatic Chronic 4: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobéa nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 4

- * Udaje byly oproti pfedeslé verzi zménény *

(pokracovani od strany 8)
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