SF100 KENT 2

Vysoce kvalitni silikonové mazadlo. Je uréené na
oSetrovani gumovych komponentd, tésnéni apod.
Chrani proti vlhkosti vypinace, spinace a elektrické
KENT Casti.

Zkratka Velikost Baleni Obj.
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VLASTNOSTI

v" Velmi lehce penetruje do materialu a chrani ho zevnitf.

v' Chrani plasty pfed vyblednutim.

v" Odpuzuje vodu.

v"IdedIni na ochranu a zvy$eni Zivotnosti vnitfnich i vnéjsich plastli a pryZovych &asti.
v" Vhodné jako lehké mazadlo pro soué&asti jako jsou zdmky a zavésy.

v' Pfi aplikaci na pryZ ve dvefich pfedejdete zamrznuti a pfilnuti tésnéni.

v' Chrani kratké obvody v elektrickém systému.

POUZITI
Cisty silikonovy lubrikaéni film, ktery je idedlni na ochranu a zvy$eni Zivotnosti vnitfnich i vnéjsich plast(i a pryZovych ¢asti.
Zvysi prizpUsobivost krytin a ochranu elektrickych soucasti proti vihkosti.
SF100 je idealni jako lehké mazadlo pro soucdsti jako jsou zamky a zavésy.

K ptedejiti zamrznuti a lepeni tésnéni ve dveftich, aplikujte SF100 pfimo na pryz ve dvefich.

INSTRUKCE

1. Pred poutzitim dobfe protrepat.

2. Nastfikejte pfimo na povrch, ktery potirebujete namazat.

3. Pokud SF100 pouzivate jako ochranny nastfik, nastfikejte ho pfimo na povrch a setfete Cistou suchou tkaninou k ziskani
pozadovaného vysledku.

4. Pokud SF100 pouzivate na odstranéni vlhkosti z elektrického systému, zajistéte, prosim, aby byl systém vypnuty a

zapnéte ho aZ po odpareni produktu.
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SF100

TECHNICKE PARAMETRY

Cislo vyrobku: 84517
Nazev: SF100
Baleni: sprej
Skladovatelnost: 24 mésich
VOC: 550 g/I

Kéd celniho sazebniku: 340399 10
Hustota pfi 20°C: 0,747 g/ml
Teplotni rozsah: -40 az 220°C

ZDRAVOTNI A BEZPECNOSTNi INFORMACE

Bezpecnostni informace o produktu véetné pokynt pro nakladani s jeho obalem jsou uvedeny v
bezpecnostnim listé vyrobce, ktery je k dispozici na vyzadani nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlaseni: Viechny ndmi poddvané informace jsou udavany s maximalni peclivosti. | tak je vhodné, aby si kazdy
uZivatel sam vyzkousel vhodnost poufZiti kazdého vyrobku. Firma N-tek s.r.o. odmita zaruku za kazdé konkrétni
pouziti vyrobku. V Zadném pfipadé nenese odpovédnost za jakékoli skody, ani za Skody, zplsobené v disledku
nespravného pouziti, nevhodné aplikace nebo prodeje vyrobku jinému odbérateli.

N-tek,vs.r.o., TeI./f?x:. +420 519 411 872 Certifikt £. 06.176.812
Svat. Cecha 786/46 e-mail: info@ntek.cz ISO 90012009
693 01 Hustopece, CZ www.ntek.cz N
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