SOFT SURFACE CLEANER

KENT 2
EASY STRAW

prer e Vlysoce univerzalni, neagresivni primyslovy Cistic a
i CLEANER odmastovac.
' ‘ NSF kategorie K1

Zkratka Baleni

SOFT SURCACE CLEANER EASY STRAW SSCES 500 ml aerosol 86785

VLASTNOSTI

v’ Vysoce univerzalni odmastovac pouZitelny na vétsinu povrchd, véetné vétsiny plastd

v’ Mé vysoce penetraéni schopnosti. Dikladné odstrafiuje mastnotu, lepidla, zbytky tavidla, pryskyfici, a nikotin.

v" Rychle se odpafuje a hezanechava film, zbytky produktu ani neistot

v" Hubice KENT Easy Straw je perfektni k odstranéni necistot z téZko pfistupnych mist nebo tam kde je potfeba presna aplikace.

POUZIT

KENT Soft Surface Cleaner je Ucinny, rychle plsobici odstrarfiovac nedistot, ktery rozpousti Spinu, mastnotu a olej
aniz by poskodil povrch. MzZe byt pouzit na kov, hlinik, dfevo, cement, vétsinu plast(, plexisklo, stroje, zafizeni,
naradi, motory, fetézy, keramické dlazdice a vétsinu lakovanych povrch.

IdeaIni pro pfipravu povrchil pred nanesenim barvy, lepidla, epoxidd atd. Dualni stfikaci hlava je velmi prakticka
pro pouziti na tézko pFistupna mista. Nanasi z jakéhokoliv ihlu a mGze byt dokonce pouZzit obracené

Pouziti od 10 do 35°C.

vk wnN

INSTRUKCE

Pred pouZitim dikladné nastfikejte na ¢istény povrch (KENT Soft Sourface Cleaner je vhodny na vétsinu povrchd, ale v
pripadé pochybnosti nejprve otestujte na malém vzorku).

trepejte.

Nechté plsobit.

Utfete povrch Cistym a suchym hadfikem
Pokud je nutné, tak cely proces opakuijte
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SOFT SURFACE CLEANER
EASY STRAW

KENT 2

TECHNICKE PARAMETRY
Cislovyrobku:

Nazev:

Baze:
Podoba/zabarveni:

Zapach:

Objemova hmotnost (20 °C):

Bod vzniceni:
Rozpustnost ve vodé:
Aplikacni teplota:
VOcC:

Zivotnost:

Kéd celniho sazebniku:

Kus za jednotku:

86785

SOFT SURFACE CLEANER EASY STRAW
Rozpoustédlo

Cira kapalina/bezbarva
Podobny rozpoustédiu
0,74 g/l

<21°C

nereditelny
10az35°C

699 g/I

36 mésicl

34022020

1

ZDRAVOTNI A BEZPECNOSTNIINFORMACE

Bezpecnostniinformace o produktu véetné pokyn( pro nakladani sjeho obalem jsou uvedeny v bezpecnostnim
listé vyrobce, ktery je k dispozici na vyzadaninebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlaseni: VSechny ndmi podavané informace jsou uddvany s maximalni peclivosti. | tak je vhodné, aby si kazdy uZivatel sdm
vyzkousel vhodnost pouZiti kazdého vyrobku. Firma N-tek s.r.o. odmitd zaruku za kazdé konkrétni pouziti vyrobku. V Zadném
pfipadé nenese odpovédnost za jakékoli Skody, ani za Skody, zplsobené v disledku nespravného poufZiti, nevhodné aplikace
nebo prodeje vyrobku jinémuodbérateli.

N-tek, s.r.o., Tel./fax: +420519 411 872 Certifikét £06.176.812
Svat. Cecha786/46 693 01 e-mail: info@ntek.cz et
vat. Cecha 786/ info@ntek.c 5015001:2009

Hustopece, @

www.ntek.cz
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