
Suché, transparentní mazivo na bázi PTFE. Vhodné na plasty, pryž, kovy,  textilie a další

Dry Lube je čiré suché mazivo na bázi PTFE, které nezanechává skvrny. Je jedinečné tím, že po odpaření 
nosného hnacího média zůstává zcela suché. 
Typické použití zahrnuje vodicí drážky oken, odstranění vrzání palubní desky, vodicí lišty střešních oken, 
pojezdy sedadel, elektrické antény, těsnicí profily, pouzdra sloupku řízení, bezpečnostní pásy, stěrače oken 
(pro zabránění jejich trhavému pohybu), pojezdy závěsů u nákladních vozidel s plachtovou nástavbou a 
zámky dveří.
KENT Dry Lube je ideální pro autolakovny, protože neobsahuje silikon a nepřitahuje prach ani nečistoty.
Mezi další aplikace patří všechny druhy zipů, pojezdy a zipy markýz karavanů, vodicí lišty arkýřových oken, 
drážky pro mince v automatech a stolní pily (zabraňuje ulpívání dřeva na vodicích lištách).
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DRY LUBE

Vlastnosti a výhody
• Po odpaření zcela suché – nepřitahuje prach ani nečistoty
• Čiré složení, které nezanechává skvrny – nepoškozuje ani nezašpiní měkké 

čalounění a obložení
• Bezpečné pro lak, pryž a plasty – lze používat bez obav
• Odolné vůči vodě – nesmyje se vodou
• Široký teplotní rozsah od −40 °C do +260 °C – vhodné pro použití téměř 

kdekoli
• Bez obsahu silikonu – vhodné pro použití v autolakovnách

Číslo Název Zkratka Balení

87290 Dry Lube SDL 400 ml

1. Před použitím dobře protřepejte. 
2. Nastříkejte tenkou vrstvu ze vzdálenosti 8–12 cm od povrchu (v případě potřeby použijte prodlužovací 

trubičku). 
3. Nechte zaschnout. 
4. V případě potřeby naneste druhou vrstvu. 

Upozornění: Při použití na akrylátových materiálech vždy nejprve vyzkoušejte přípravek na méně 
viditelném místě.

Návod k použití:



Číslo dílu: 87290
Popis: Čiré suché mazivo na bázi PTFE
Doba skladovatelnosti: 30 měsíců
VOC: 603,5 g/l
Celní kód: 34031910
Konzistence: při aplikaci kapalná, po odpaření hnacího média není viditelná
Hustota: 0,600 g/ml
Hrubá hmotnost: 344 g
Celková hmotnost hnacího plynu: 220 g
Teplotní rozsah: −40 °C až +260 °C

DRY LUBE
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Technické údaje:

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

N-tek, s.r.o., 
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Certifikát č. 08.552.121
ISO 9001:2009 

Tel. +420 519 411 872 
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Bezpečnostní údaje:


