The choice of professionals

LITHIUM GREASE EP 2

Mazivo na bazi lithného mydla, na
kluzné a valivé loziska vCetné téch

Nazev Baleni Obj. cislo

Lithium Grease EP 2 400 g - kartuse LGEP400

s relativné vysokym podilem

kluzného treni. Lithium Grease EP 2 5 kg - kbelik LGEP5
VLASTNOSTI
v' Mazivo na bazi lithného mydla v' Oznaceni dle DIN 51 825: K 2 K-30
v' Odolné vici vodé v' Oznaceni dle ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

v" Mechanicky schopné vysoké zatéze

POUZITI

Produkt I1ze pouzivat k mazani valivych a kluznych loZisek vEetné téch s relativné vysokym podilem kluzného
tfeni jako napf. kuZelikovych loZisek nebo vykyvnych loZisek, také pfi rdzovém zatiZeni a pfi kmitech.

TECHNICKE PARAMETRY

» Oblast pouzitelnych teplot -30az + 130 °C + Tlak te€eni pfi -25 °C: 700 hPa (DIN 51 805)

« Trida NLGI: 2 (DIN 51 818) Protikorozni chovani (EMCOR-test):

+ Viskozita zakladového oleje/40°C: 220 mm?/s (DIN 51 562) 0/0 (DIN 51 802)

* Obsah vody: <0,1% (DIN 51 777/T1) » Oxidacni stalost: 0,3 bar (100°C/100h/DIN 51 808)
* Bod skapnuti: > 180 °C (DIN I1SO 2176) « VKA svareci sila: 2 600 N (DIN 51 350/T4)

* Penetrace tlakem/0,1 mm: * Odolnost vuci vodé: stuperi 1 (DIN 51 807/T1)

60 dvojzdvih( = 280 (DIN ISO2137) « Timken-test: 40 Ibs (ASTM D-2509)
60 tis. dvojzdvihd = 300 (DIN ISO 2137)

ZDRAVOTNi A BEZPECNOSTNIi INFORMACE

Podle smérnic ES/nafizeni o nebezpecénych latkach neni nutno produkt oznacovat.

Prohlaseni:

V8echny nami podavané informace jsou udavany s maximalni peclivosti. | tak je vhodné, aby si kazdy uZivatel
sam vyzkousel vhodnost pouziti kazdého vyrobku. Firma N-tek s.r.o. odmita zaruku za kazdé konkrétni pouZiti
vyrobku. V Zadném pfipadé nenese odpovédnost za jakékoli $kody, ani za Skody, zpUsobené v dlsledku
nespravného pouziti, nevhodné aplikace nebo prodeje vyrobku jinému odbérateli.
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