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ODDIL 1: Identifikace Il4tky/smési a spoleénosti/podniku

" 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznac¢eni: SCREENFIX 150 400ML SAUSAGE

- Cislo artiklu: 88151

" 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
POUZE PRO profesionalni a primyslové pouZziti

“Pouziti latky / pripravku Lepidio

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

- Identifikace vyrobce/dovozce:
N-tek, s.r.o.
Svat. Cecha 786/46
693 01 Hustopece
Czech Republic
tel.: +420 519 411 872, +420 515 915 285
fax: +420 515 915 284
e-mail: info@ntek.cz
" 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informaéni stredisko v Praze
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Tel. +420 224 919 293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

" 2.1 Klasifikace latky nebo smési
‘ Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008
Latka/smés je dle Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecna takto:

Latka/smés neni dle Nafizeni (ES) &. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecna

" 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpadé
- Vystrazné symboly nebezpecénosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpecnosti odpada
- Dalsi udaje:
Na vyzadani je k dispozici bezpecénostni list.
- 2.3 Dalsi nebezpecénost Behem schnuti se uvolnuje malé mnozstvi methylalkoholu.
" Vysledky posouzeni PBT a vPvB
“PBT: Neda se pouZit.
- vPVB: Ned4 se pouZzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkédch

3.2 Chemicka charakteristika: Smési

“Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpednych pfimési.

- Obsazené nebezpecné latky:

CAS: 2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan <& Flam. Lig. 3, H226; < Acute Tox. 4, H332
EINECS: 220-449-8
Reg.nr.: 01-2119513215-52

<3%

* Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych tdaji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

"4.1 Popis prvni pomoci

" PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu,pfi obtiZich vyhledat lékare.

" PFi styku s kiZi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.

" PFi zasaZeni oCi: Oteviené odi po vice minut vyplachovat pod tekouci vocou.

(pokraCovani na strané 2)
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" PFi poziti:
Viyplachnéte usta
Nepfrivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.

"4.3 Pokyn tykajici se okamZzité IékaFfské pomoci a zvlastniho osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZaru

" 5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostfedky: CO2,hasici prasek nebo vodni miha. Vétsi ohné vodni mlha nebo pénou obsahujici alkohol zdolat.
- 8.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pri zahrati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
Oxid uhelnaty a oxid uhlicity
5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj:
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nosit celkovy ochranny odév.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé néhodného tniku

" 6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj.Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
" 6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi: Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni tuniku a pro c¢isténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany materiél odstranit jako odpad podle bodu 13.
" 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeénému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni Zabezpecdit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
-Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutné 24dné zviastni opatreni.

" 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
" PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Skladovat na chladném misté.
-Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani:
Skladovat v dobfe uzavfenych nadobach v chladu a suchu.
Chranit pred horkem a pfimym sluncnim svétlem.
Chranit pred vihkosti vzduchu a pred vodou.
10-35°C
- Skladovaci trida: 12
" 7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

- Technicka opatreni: Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

" 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry: Produkt neobsahuje Zadné relevantni mnoZstvi | u kterych se musi kontrolovat na pracovisti hrani¢ni hodnoty.
-DNEL

2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan

Pokozkou | Dlouhodobé systémové | 3,9 mg/kg bw/day (Pracovnik)

Inhalovanim| Dlouhodobé systémové | 27,6 mg/m® (Pracovnik)

1333-86-4 saze

Inhalovanim| Dlouhodobé systémové | 2 mg/m® (Pracovnik)

(pokracovani na strané 3)
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| dlouhodobé mistni |2 mg/m® (Pracovnik)
52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebakat
Pokozkou | Akutni systémové 2 mg/kg bw/day (Pracovnik)

Dlouhodobé systémové | 0,5 mg/kg bw/day (Pracovnik)
Inhalovanim| Dlouhodobé systémove | 0,68 mg/kg (Pracovnik)
93925-43-0 Kyselina kfemicita (H4SiO4), tetraethylester, reakéni produkty s bis (acetyloxy) dioktylstannanem

Oralné Dlouhodobé systémove | 0,0015 mg/m*® (Pracovnik)
Pokozkou | Dlouhodobé systémové | 16,3 mg/kg/bw/day (Pracovnik)
"PNEC

2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan

PNEC |0,34 mg/l (Voda (sladka))

3,4 mg/I (Voda (intermitentni))

0,034 mg/l (Voda (mofska))

0,27 mg/I (Sladkovodni sediment)

110 mg/l (Cistirna odpadnich vod)

0,046 mg/kg (pady)

52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebakat
PNEC 0,018 mg/I (Voda (sladka))

0,0018 mg/I (Voda (morska))

29 mg/kg (Sladkovodni sediment)

2,9 mg/kg (Sediment slané vody)

5,9 mg/kg (pudy)

- Dal$i upozornéni: Jako podkiad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

" 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prostredky:

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni: Je nutné dodrZet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
- Ochrana dychaciho ustroji: Pri dobrém vétrani prostoru neni treba.

- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
PouZzijte vhodné rukavice testované podle EN 374
Nitrilkau¢uk
Doporucena tloustka materialu: >0.7 mm
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice
latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouZitim zkouSku.
* Doba prianiku materialem rukavic
Hodnota permeability: uroveri 6 > 480 minut.
Je nutno u vyrobce rukavic Zzjistit a dodrzovat pfesné ¢asy priniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci:

@ Ochranné bryle.

*Ochrana téla: Pracovni ochranné obleéeni.

ODDIL 9: FyzikélIni a chemické vlastnosti

" 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje

*Vzhled:
Forma: pastovité
Barva: Gerna

(pokracovani na strané 4)
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- Zapach: lehky
*Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
“Hodnota pH: Neni uréeno.
-Zména stavu

Bod tani/rozmezi tani: neni uréeno

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: Neni uréena.

" Bod vzplanuti:

Neda se pouZit.

- Horlavost (pevné latky, plyny):

Neda se pouzit.

- Teplota rozkladu:

Neni uréeno.

- Samovzniceni:

Produkt neni samozapalny.

- Vybusné vlastnosti:

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

“Hranice exploze:

9.2 Dalsi informace

Dolni mez: Neni uréeno.

horni: Neni uréeno.
- Tlak par: Neni uréeno.
" Hustota pri 20 °C: 1,5 g/cm?®
" Relativni hustota Neni uréeno.
 Hustota pary: Neni uréeno.
* Rychlost odparovani Neni uréeno.
"Rozpustnost ve / smésitelnost s

vodé: Nerozpustna.
- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:  Neni urc¢eno.
- Viskozita:

dynamicky: Neni uréeno.

kinematicky: Neni uréeno.
- Obsah fedidel:

Organicka redidla: NIL vOC

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

-10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pfi doporuéeném zplsobu pouZiti.

*10.3 MozZnost nebezpeénych reakci
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Z4dné nebezpedné rekce nejsou znamy.

10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: nejsou znamy 7adné nebezpecéné produkty pii rozkladu

ODDIL 11: Toxikologické informace

"11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zékladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan

Orélné LD50

7.120 mg/kg (krysa)
OECD Test No. 405| (Krélici) (Acute Eye irritation / corrosion: Non irritant)

1333-86-4 saze

Orélné | LD50

| 10.000 mg/kg (krysa)

52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebakat

Orélnée LD50
Pokozkou | LD50

>2.000 mg/kg (krysa) (OECD 423)
>3.170 mg/kg (krysa) (OECD 402)

(pokrac¢ovani na strané 5)
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93925-43-0 Kyselina kifemicita (H4SiO4), tetraethylester, reak¢ni produkty s bis (acetyloxy) dioktylstannanem

Oralné LD50 >2.000 mg/kg (krysa)
Pokozkou | LD50 >2.000 mg/kg (krysa)

* Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drézdivost pro kiiZi Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni o¢i/ podrazdéni oCi Na zakladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilita: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
“Mutagenita v zarodeénych burnkach Na zékladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Karcinogenita Na zékladé dostupnych tudaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych (dajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro kiasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:

2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan

EC10 1.000 (Pseudomonas Putida) (5 hours)

EC50 (48 hr) 169 mg/l (Daphnia magna)

EC50 (72 hr) 210 mg/l (Selenastrum capricornutum)

>957 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (EU Method C.3)
LC50 (96 hr) 191 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

NOEC (72 hr) 25 mg/l (Selenastrum capricornutum)

NOEC (21 days) | 28 mg/l (Daphnia magna) (Reproduction)

1333-86-4 saze

EC50 (24 hr) >5.600 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 (96 hr) >1.000 mg/I (Brachydanio rerio) (OECD 203)

52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebakat

EC50 (24 hr) 17 mg/I (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50 1,9 mg/l (Algae (Scenedesmus subspicatus)) (DIR 92/69/EC)
EC50 (72 hr) 0,705 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 5.290 ug/l (Ryba)

0,013 ug/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
LC50 (48 hr) 8,58 mg/I (Daphnia magna)

93925-43-0 Kyselina kifemicita (H4SiO4), tetraethylester, reak¢ni produkty s bis (acetyloxy) dioktylstannanem

EC50 (48 hr) 331 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 (96 hr) >100 mg/I (Cyprinus carpio) (OECD 203)

12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
" 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v pudé Daisi relevantni informace nejsou k dispozici.

" Dal$i ekologické udaje:

- VSeobecna upozornéni:

Trida ohrozeni vody 1 (D) (Samozarazeni):slabé ohrozZeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

"12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

“PBT: Neda se pouZit.

“vPVB: Neda se pouZit.

" 12.6 Jiné nepriznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz1 -
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovédni

13.1 Metody nakladani s odpady
-Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spoleéné s odpady z domécnosti. Nepfipustit inik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadu

08 00 00 |ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU),
LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV

08 04 00 |Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani lepidel a tésnicich materialt (véetné vodotésnicich vyrobku)
08 04 10 |Odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod polozkou 08 04 09

08 00 00 |ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU),
LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV

08 04 00 |Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZzivani lepidel a tésnicich material (véetné vodotésnicich vyrobkt)
08 04 09* | Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné latky

- Kontaminované obaly:
“Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpisti.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

*14.1 UN ¢éislo

“ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
" 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
“ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

" 14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
"ADR, ADN, IMDG, IATA

" tfida odpada

"14.4 Obalova skupina

"ADR, IMDG, IATA odpada

"14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Ned4 se pouzit.

" 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele Neda se pouzit.

" 14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il umluvy

MARPOL a predpisu IBC NOT REGULATED
" Pfeprava/dalsi udaje: Podle vyse uvedenych nafizeni zadny nebezpecny naklad
-UN "Model Regulation”: odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

" 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

-Rady 2012/18/EU B

- Nebezpecné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

“Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 20

* Narodni predpisy:

" Stuperi ohrozeni vody: VOT 1(Samozafazeni): slabé ohrozujici vodni zdroje.
" 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji vak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak Zédné smiuvni pravni
vztahy.

" Relevantni véty
H226 Hoflavé kapalina a pary.

H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.
(pokracovani na strané 7)
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- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Obor Zivotniho prostfedi
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutni toxicita - inhalacni — Kategorie 4

-* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény *
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