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ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: Quick Seal White

- Cislo artiklu: 34501

- 1.2 Prislusna uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
POUZE PRO profesionalini a prumyslové pouZiti

- Pouziti latky / pfipravku
Tésnici prostfedek
Lepidlo

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
N-tek, s.r.o.
Svat. Cecha 786/46
693 01 Hustopece
Czech Republic
tel.: +420 519 411 872, +420 515 915 285
fax: +420 515 915 284
e-mail: info@ntek.cz
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko v Praze
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Tel. +420 224 919 293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Latka/smeés je dle Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecéna takto:

Latka/smés neni dle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecna

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
- Vystrazné symboly nebezpecénosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpecnosti odpada
- Dals$i udaje:
Obsahuje trimethoxyvinylsilan. Mdze vyvolat alergickou reakci.
Na vyzadani je k dispozici bezpecénostni list.
Pozor! Pri pouziti se muze vytvaret nebezpecny respirabilni prach. Nevdechujte prach.
- 2.3 Dal$i nebezpecnost Behem schnuti se uvolnuje malé mnozstvi methylalkoholu.
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
" PBT: Neda se pouZit.
* VPVB: Neda se poufZit.
- Uréeni vilastnosti vyvolavajicich naruseni ¢innosti endokrinniho systému
870-08-6 oxid dukotyltinu | Seznam Il

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkdch
3.2 Smési

* Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

- ObsazZené nebezpecné latky:
CAS: 13822-56-5 | 3- (trimethoxysilyl) propylaminu ] <3%
EINECS: 237-511-5 Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315
Reg.nr.: 01-2119510159-45
CAS: 68424-38-4 | Fatty acids, C16-18, sodum salts ] <3%
EINECS: 270-299-2 Aquatic Chronic 3, H412
Reg.nr.: 01-2119648083-41

(pokraCovani na strané 2)
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CAS: 2768-02-7 |trimethoxyvinylsign ] <1%

EINECS: 220-449-8 & Flam. Lig. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1B, H317

Reg.nr.: 01-2119513215-52

CAS: 870-08-6 oxid dukotyltinu <0,5%

EINECS: 212-791-1 Latka, ktera byla identifikovana jako latka ktera ma vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti

endokrinniho systému (1)

* Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych tdaji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
* PFi nadychani: Privod &erstvého vzduchu,pfi obtiZich vyhledat lékare.
- PFi styku s kazi:
lhned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
Pri neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat lékare.
" PFi zasazeni oCi: Otevriené o¢i po vice minut vyplachovat pod tekouci vocou.
- PFi poziti:
Vyplachnéte Usta
Pri pfetrvavajicich potiZich konzultovat Iékare.

" 4.3 Pokyn tykajici se okamZzité lékaFské pomoci a zvlastniho osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZaru

-5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostredky:
CO2,hasici prasek nebo vodni mlha. Vétsi ohné vodni mlha nebo pénou obsahujici alkohol zdolat.
Zplsob haseni prizplsobit podminkam v okoli.
- Z bezpec¢nostnich divodi nevhodné hasici prostredky: Piny proud vody
- 8.2 Zviastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pri zahrati nebo v pfipadé poZaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
Oxid uhelnaty a oxid uhlicity
NOx
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj:
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé ndhodného tniku

" 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy Starat se o dostatecné vétrani.
" 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi: Nejsou nutna zviastni opatrent.

- 6.3 Metody a material pro omezeni tuniku a pro ¢iSténi: Nabrat mechanicky.

" 6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpec¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni Zabezpedit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
*Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutnéa Zadna zviastni opatfeni.

" 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
 PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Skiadovat na chladném misté.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dals$i udaje k podminkam skladovani:
Chranit pfed horkem a pfimym sluncnim svétlem.
Skladovat v dobfe uzavienych nadobach v chladu a suchu.
Chranit pred vlhkosti vzduchu a pred vodou.

(pokracovani na strané 3)
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10-35°C
- Skladovaci trida: 12
- 7.3 Specifické konec¢né/specificka kone€na pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Jelikoz Titanium dioxide (13463-67-7) neoddélitelné spojeny v polymerni matrici, neoéekava se, Ze by mohly za normalnich okolnich
podminek predstavovat vzdusné nebezpeci (jako prach, mlha nebo rozstfik).

"DNEL
471-34-1 Uhli¢itan vapenaty
Inhalovanim | Dlouhodobé systémové | 10 mg/m® (Pracovnik)

dlouhodobé mistni 4,26 mg/m*® (Pracovnik)
13822-56-5 3- (trimethoxysilyl) propylaminu
Pokozkou | Akutni systémové 8,3 mg/kg bw/day (Pracovnik)

Dlouhodobé systémové | 8,3 mg/kg/dy (Pracovnik)
Inhalovéanim | Dlouhodobé systémové | 58 mg/m*/1h (Pracovnik)
akutni systémové 58 mg/m® (Pracovnik)
2768-02-7 trimethoxyvinylsilan
Pokozkou | Dlouhodobé systémoveé | 3,9 mg/kg bw/day (Pracovnik)
Inhalovéanim | Dlouhodobé systémové | 27,6 mg/m® (Pracovnik)
52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebakat
Pokozkou | Akutni systémové 2 mg/kg bw/day (Pracovnik)
Dlouhodobé systémové | 0,5 mg/kg bw/day (Pracovnik)
Inhalovanim | Dlouhodobé systémové | 0,68 mg/kg (Pracovnik)

"PNEC
13463-67-7 Oxid titanicity [v praskové formé obsahujici 1% nebo vice ¢astic s aerodynamickym priimérem < 10 um]
PNEC| 0,184 mg/I (Voda (sladka))
0,193 mg/I (Voda (intermitentni))
0,0184 mg/l (Voda (morska))
1.000 mg/kg (Sladkovodni sediment)
100 mg/kg (Sediment slané vody)
100 mg/! (Cistirna odpadnich vod)
100 mg/kg (pudy)
13822-56-5 3- (trimethoxysilyl) propylaminu
PNEC| 0,33 mg/l (Voda (sladka))
0,033 mg/I (Voda (morfska))
0,26 mg/kg (Sladkovodni sediment)
13 mg/l (Cistirna odpadnich vod)
0,04 mg/kg (pady)
2768-02-7 trimethoxyvinylsilan
PNEC| 0,34 mg/l (Voda (sladka))
3,4 mg/I (Voda (intermitentni))
0,034 mg/I (Voda (morska))
0,27 mg/I (Sladkovodni sediment)
110 mg/! (Cistirna odpadnich vod)
0,046 mg/kg (pudy)
52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebakat
PNEC| 0,018 mg/I (Voda (sladka))
0,0018 mg/l (Voda (morska))
29 mg/kg (Sladkovodni sediment)
2,9 mg/kg (Sediment slané vody)
5,9 mg/kg (pudy)
- Dalsi upozornéni: Jako podkiad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

(pokraGovani na strané 4)
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- 8.2 Omezovani expozice

- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi tdaje,viz bod 7.

- Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredku

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni: Pred pfestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest Pii dobrém vétrani prostoru neni tfeba.

 Ochrana rukou:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle casu praniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Pouzijte vhodné rukavice testované podle EN 374
Nitrilkau¢uk
Doporucena tloustka materialu: > 0.7 mm
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice
latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouZzitim zkouSku.
- Doba priniku materialem rukavic
Hodnota permeability: troveri 5 > 240 minut.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle.

- Ochrana téla: Pracovni ochranné obleéeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje
- Skupenstvi tekuté
" Barva: Bila
-Zapach: jemny
 Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Bod tani / bod tuhnuti neni uréeno
 Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Neni uréena.
- Hoflavost Neda se pouzit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
-Dolni mez: Neni uréeno.
~horni: Neni uréeno.
*Bod vzplanuti: Neda se pouzit.
" Teplota rozkladu: Neni ur¢eno.
“pH Smés je nepolarni/aproticka.
" Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni uréeno.
-dynamicky pri 20 °C: 6000 - 14000 Pas
*Rozpustnost
" vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
* Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota) Neni uréeno.
- Tlak par: Neni uréeno.
 Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pri 20 °C: 1,48 g/cm’®
* Relativni hustota Neni uréeno.
Hustota pary: Neni uréeno.

(pokraGovani na strané 5)
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- 9.2 Dalsi informace
*Vzhled:
*Forma: pastovité
- DilezZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a

Zivotniho prostredi
- Samovzniceni: Produkt neni samozapainy.
- Vybusné viastnosti: U produktu nehrozi nebezpedi exploze.
- Obsah redidel:
- Organicka redidla: NIL vOC
-Zména stavu
*Rychlost odpafovani Neni uréeno.
- Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecénosti
- Vybusniny odpada
* Horlaveé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
*Plyny pod tlakem odpada
" Horlavé kapaliny odpada
 Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pri styku s

vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

*10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
*10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Nedochézi k rozkladu pfi doporuceném zptisobu pouZiti.

10.3 MozZnost nebezpecénych reakci Zidné nebezpecné rekce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: nejsou znamy zadné nebezpeéné produkty pii rozkladu

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
13463-67-7 Oxid titanicity [v praskové formé obsahujici 1% nebo vice ¢astic s aerodynamickym priimérem < 10 um]
Oralné LD50 >20.000 mg/kg (krysa)
Pokozkou |LD50 >10.000 mg/kg (rbt)
ErC 50 61 mg/l (fasy) (EPA 600/9-78-018, 72 hr)
13822-56-5 3- (trimethoxysilyl) propylaminu
| OECD 437 | <3 (Skotska rohovka) (OCED Test No. 437)
2768-02-7 trimethoxyvinylsilan
Oralné LD50 7.120 mg/kg (krysa)
Inhalovéanim|LC50 (4 hr) 11 mg/l (ATE)
Zcitlivovani | OECD Test No.406 | Not a skin sensitiser (Cavia porcellus)
OECD Test No. 405| (Krali¢i) (Acute Eye irritation / corrosion: Non irritant)

(pokracovani na strané 6)
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870-08-6 oxid dukotyltinu

Oralné LD50 2.500 mg/kg (krysa)

52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebakat

Oréiné LD50 >2.000 mg/kg (krysa) (OECD 423)

Pokozkou |LD50 >3.170 mg/kg (krysa) (OECD 402)

- Ziravost/drazdivost pro kuZi Na zékladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni oc¢i/ podrazdéni o¢i
Na zakladé nezvratnych negativnich udaju neni navrzena Zadna klasifikace. Analogicky k jinému testovanému podobnému produktu:
Z&dné podrazdéni po kontaktu s odima. (H319 je neplatny).
3- (trimethoxysilyl) propylamin CAS 13822-56-5
Test nepruhlednosti a propustnosti skotu rohovky OECD 437
Rohovka / skot / doba expozice 10 minut; Skére produktu <3 Nedrazdivy
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilita:
Test OECD ¢. 406: Senzibilizace kuze. Nebyly pozorovany Zadné senzibilizacni reakce. Na zékladé nezvratnych negativnich tdaji neni
navrZena Zadnéa klasifikace.
U vnimavych osob muze zplsobit senzibilizaci.
Trimethoxyvinylsilan CAS 2768-02-7
Test OECD ¢. 406 Senzibilizace kuze
Dermalini / morce: Neni senzibilizator kize
Na zékladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
 Mutagenita v zarodec¢nych burikach Na zakladé dostupnych tudaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
* Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2 Informace o dal$i nebezpeénosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

870-08-6| oxid dukotyltinu | Seznam Il

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
471-34-1 Uhli¢itan vapenaty
EC50 >1.000 mg/l (Aktivovany kal) (OECD 209 3 hrs)
EC50 (72 hr) >200 mg/l (fasy)
>14 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 202)
NOEC 1.000 mg/I (Aktivovany kal) (OECD 209 3 hrs)
NOELR 14 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201 72 hrs)
13463-67-7 Oxid titanicity [v praskové formé obsahujici 1% nebo vice ¢astic s aerodynamickym priimérem < 10 um]
LC50 (48 hr) 5,5 mg/l (Korys)
LC50 (96 hr) >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (= OECD 203)
13822-56-5 3- (trimethoxysilyl) propylaminu
EC50 (48 hr) 331 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50 (72 hr) >1.000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (EU Method C.3 (Algal Inhibition test))
LC50 (96 hr) >934 mg/I (Danio rerio (Zebra fish; semistatic)) (OECD 203)
68424-38-4 Fatty acids, C16-18, sodium salts
EC50 120 mg/I (Desmodesmus subspicatus) (96 hrs)
EC50 (72 hr) 86 mg/I (Blecha vodni (Ceriodaphnia dubia))
2768-02-7 trimethoxyvinylsilan
EC10 1.000 (Pseudomonas Putida) (5 hours)
EC50 (48 hr) 169 mg/l (Daphnia magna)
EC50 (72 hr) 210 mg/l (Selenastrum capricornutum)
>957 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (EU Method C.3)
LC50 (96 hr) 191 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

(pokraGovani na strané 7)
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NOEC (72 hr) 25 mg/I (Selenastrum capricornutum)
NOEC (21 days) | 28 mg/l (Daphnia magna) (Reproduction)
52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebakat
EC50 (24 hr) 17 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50 1,9 mg/l (Rasy (Scenedesmus subspicatus)) (DIR 92/69/EC)
EC50 (72 hr) 0,705 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 5.290 ug/l (Ryba)

0,013 ug/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
LC50 (48 hr) 8,68 mg/l (Daphnia magna)
*12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulacni potencial
13822-56-5 3- (trimethoxysilyl) propylaminu
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda| 1,1
68424-38-4 Fatty acids, C16-18, sodium salts
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda| 3,3
870-08-6 oxid dukotyltinu
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda | 6
52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebakat
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda | 0,35

*12.4 Mobilita v pldé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

*PBT: Neda se pouZit.

" vPVB: Neda se pouzit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o vlastnostech naru$ujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.

-12.7 Jiné nepfiznivé ucéinky

- Dal$i ekologicke udaje:

- V§eobecna upozornéni:
Tfida ohrozeni vody 1 (D) (Samozarazeni):slabé ohrozZeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovéni

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit tnik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadu

08 00 00 |ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU),
LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV

08 04 00 | Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani lepidel a tésnicich materialti (véetné vodotésnicich vyrobku)
08 04 10 | Odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod polozkou 08 04 09

1500 00 | ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK
NEURCENE

15 01 00 |Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
15 01 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podie pfislusnych predpisti.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

*14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo

“ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

*ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

(pokracovani na strané 8)
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- 14.3 TFida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
*ADR, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Neda se pouzit.

" 14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatreni pro uZivatele Neds se pouzit.

14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastrojt

IMO Nedé se pouzit.
- Pfeprava/dalsi udaje: Podle vy$e uvedenych nafizeni zadny nebezpeény naklad
*UN "Model Regulation”: odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy tykajici se
latky nebo smési
*Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA | Z4dné z obsaZenych latek neni na seznamu.
*Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 20

*Rady (EU) ¢. 649/2012
870-08-6 oxid dukotyltinu | Annex | Part 1
- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Priloha Il
Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.
*NARIZENI (EU) 2019/1148

" Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro tcely povoleni podle ¢l. 5
odst. 3)

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

* PFiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

" Nafizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

* Nafizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spole¢enstvim
a tretimi zemémi
Z&dnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- Stupen ohrozeni vody: VOT 1(Samozafazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dne$ni stav nasich védomosti, nepredstavuji véak zéruku viastnosti produktu a nevznikaji tak Z4dné smiuvni prévni
vztahy.

 Relevantni véty
H226 Horlava kapalina a pary.
H315 Drazdi kuZi.
H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Obor Zivotniho prostredi
- Datum predchozi verze: 10.05.2021

(pokracovani na strané 9)
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- Cislo predchozi verze: 77
- Zkratky a akronymy:

RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/drézdivost pro kiiZi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci — Kategorie 1

Skin Sens. 1B: Senzibilizace ktize — Kategorie 1B

Aqu[atic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecénost pro vodni prostiedi — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti pfedeslé verzi zménény *

(pokracovani od strany 8)
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