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ODDIL 1: Identifikace Iatky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: 2K Super Bond Part A

- Cislo artiklu: 86663A

- UFI: EXV5-A06S-KOOM-T89H

- 1.2 PFislusna urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
POUZE PRO profesionalni a prumyslové pouZiti

- PouZiti latky / pFipravku Lepidlo

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

N-tek, s.r.o.

Svat. Cecha 786/46

693 01 Hustopece

Czech Republic

tel.: +420 519 411 872, +420 515 915 285

fax: +420 515 915 284

e-mail: info@ntek.cz

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhave situace:
Toxikologické informacni stfedisko v Praze
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Tel. +420 224 919 293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008
Latka/smés je dle Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecna takto:

GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kazi.
Eye Irrit. 2 H319 Zptisobuje vazné podrazdéni oéi.
STOT SE 3 H335 Miize zptsobit podrazdéni dychacich cest.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovén a oznaéen podle nafizeni CLP.
- Vystrazneé symboly nebezpecénosti

GHS07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:

ethyl-2-kyanakrylat
- Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kiZzi.

H319 Zplsobuje vazné podraZzdéni oci.

H335 Muize zpusobit podraZdéni dychacich cest.
- Dalsi udaje:

Kyanoakrylat. Nebezpec¢i. Okamzité slepuje kuzi a oci. Uchovavejte mimo dosah déti.

(pokracovani na strané 2)
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- Oznaceni baleni, jehoz obsah nepfesahuje 125 ml
- Vystrazneé symboly nebezpecnosti

GHSO07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
ethyl-2-kyanakrylat

- Standardni véty o nebezpec¢nosti odpads

- Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P280 PouZivejte ochranné rukavice / ochranné bryle. )

pP312 Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P403+P235 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda4 se pouZit.

- VPVB: Ned4 se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkdach

- 3.2 Smési

- Popis: Smés obsahuje nasledné Iatky bez nebezpecnych pfimési.

- ObsaZené nebezpecné latky:
CAS: 7085-85-0 | ethyl-2-kyanakrylat 75-100%
EINECS: 230-391-5 & Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335, EUH202
Reg.nr.: 01-2119527766-29| Specificka koncentracni mez: STOT SE 3; H335: C2 10 %
CAS: 123-31-9 | 1,4-benzodiol <0,1%
EINECS: 204-617-8 & Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; €> Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=10);
Reg.nr.: 01-2119524016-51|<3> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych tdaji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

" 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Privod erstvého vzduchu,pfi obtiZich vyhledat lékare.
- PFi styku s kuZzi:
Ztvrdly produkt neztahovat z kiiZe.
Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
Pri neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat lékare.
- PFi zasazZeni oCi: Oteviené oci vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou. Pfi pretrvavajicich potiZich se poradit s lékafem.
- PFi pozZiti:
Vyplachovat Usta a bohaté zapijet vodou.
Neprivodit zvraceni, ihned povolat Iékaf'skou pomoc.

" 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékarské pomoci a zvlastniho osetfeni Daisi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZdru

5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostredky: CO2, hasici prasek nebo vodni miha. Vétsi ohné vodni miha nebo pénou obsahujici alkohol zdolat.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pri zahrati nebo v pripadé poZaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.

Oxid uhelnaty a oxid uhlicity

NOx
(pokraGovani na strané 3)
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- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj:
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nosit celkovy ochranny odév.
- Dal$i udaje: OhroZené nédrze ochladit vodni sprchou.

* ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy Starat se o dostatecné vétrani.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi: Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universaini pojidla, piliny).
Zajistit dostate¢né vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeénému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

* ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

- 7.1 Opatfeni pro bezpeéné zachazeni
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nepriblizovat se s ohném-nekouit.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Skladovat na chladném misté.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Nadrz drzet neprodysné uzavienou.
Chranit pred horkem a pfimym slunénim svétlem.
Nadobu prechovavat jen na dobrie vétraném misté.
2-8°C
- Skladovaci trida: 10
- 7.3 Specifické konec¢né/specificka konec¢na pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

¥ ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry: Produkt neobsahuje 2adna relevantni mnoZstvi | u kterych se musi kontrolovat na pracovisti hraniéni hodnoty.
- DNEL

123-31-9 1,4-benzodiol

Pokozkou | Dlouhodobé systémové | 3,33 mg/kg bw/day (Pracovnik)

Inhalovanim | Dlouhodobé systémové | 2,1 mg/m° (Pracovnik)

-PNEC
123-31-9 1,4-benzodiol
PNEC)| 0,57 ug/l (Voda (sladka))
1,34 ug/l (Voda (intermitentni))
0,057 ug/l (Voda (morska))
0,00049 mg/kg (Sediment slané vody)
0,71 mg/I (Cistirna odpadnich vod)
- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Z4dné dalsi udaje,viz bod 7.

(pokracovani na strané 4)
cz—

5219525 000135023400183



5219525

Datum tisku: 09.03.2023

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Cislo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

strana 4/8

Revize: 08.03.2023

Obchodni oznacéeni: 2K Super Bond Part A

- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
ZdrZovat od potravin, napoju a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Plyny/pary/aerosoly nevdechovat.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

- Ochrana dychacich cest Pri dobrém vétréni prostoru neni tfeba.

- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice nebo ochranny krém.

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.

- Material rukavic
Pouzijte vhodné rukavice testované podle EN 374
Nitrilkau¢uk

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice

latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouZitim zkousku.

- Doba priniku materialem rukavic
Hodnota permeability: droveri 6 > 480 minut.

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné ¢asy priniku materialem ochrannych rukavic.

- Ochrana oci a oblic¢eje

Ochranné bryle.

- Ochrana téla: Pracovni ochranné obleceni.

(pokracovani od strany 3)

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- VSeobecné udaje

- Skupenstvi tekuté

- Barva: bezbarvy

- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.

- Bod tani / bod tuhnuti neni uréeno

- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Neni uréena.

- Horlavost
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Neda se pouzit.

- Dolni mez: Neni uréeno.
-horni: Neni uréeno.
- Bod vzplanuti: 80 °C
- Teplota rozkladu: Neni uréeno.
-pH Smés je nerozpustnd (ve vods).
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni uréeno.
-dynamicky: Neni uréeno.
- Rozpustnost
-vodé: Vubec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni uréeno.
- Tlak par: Neni uréeno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota: Neni uréena.
- Relativni hustota Neni uréeno.

(pokraGovani na strané 5)
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- Hustota pary: Neni uréeno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
-Forma: tekuté
- Dalezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a

Zivotniho prostredi
- Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpedi exploze.
- Obsah redidel:
- Organicka redidla: 92 g/l VOC
-Zména stavu
- Rychlost odparovani Neni uréeno.
- Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpec¢nosti
- Vybusniny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Horlavé kapaliny odpada
- HoFlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahf¥ivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji horlave plyny pFi styku s

vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

* ODDIL 10: Stilost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporu¢eném zptisobu pouZiti.
K zamezeni termického rozkladu neprehrivat.
- 10.3 MozZnost nebezpeénych reakci Zzdné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Horko. Horké povrchy. Zdroje vzniceni. Plameny
- 10.5 Neslucitelné materialy:
Silnymi kyselinami a oxida¢nimi &inidly.
Alkaliemi (louhy).
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pii rozkladu

¥ ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tridach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
7085-85-0 ethyl-2-kyanakrylat
Orainé | LD50(>5.000 mg/kg (krysa) (OECD 407)
Pokozkou| LD50| >2.000 mg/kg (Kralici) (OECD 402)
123-31-9 1,4-benzodiol
Oralné | LD50[500 mg/kg (ATE)
- Ziravost/drazdivost pro KazZi Drazdi kizi.

(pokracovani na strané 6)
cz—

5219525 000135023400183



5219525

strana 6/8

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum tisku: 09.03.2023 Cislo verze 3 (nahrazuje verzi 2) Revize: 08.03.2023

Obchodni oznacéeni: 2K Super Bond Part A

(pokracovani od strany 5)

- Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i Zpisobuje vdzné podrézdéni oéi.
- Senzibilita: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarode¢nych burikach Na zékladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice MiZe zpiisobit podraZdéni dychacich cest.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych Udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
123-31-9 1,4-benzodiol
EC50 13,5 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
EC50 (48 hr)| 0,29 mg/I (Daphnia magna)
58 mg/I (Pseudomonas Putida)
EC50 (72 hr)| 0,335 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 (96 hr) | 0,097 mg/I (Ryba)
0,444 mg/I (Oncorhynchus mykiss)

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial
Log Pow 1.42
Vzhledem k rozdélovacimu koeficientu smési n-oktanol/voda nelze ocekavat obohacovani v organismech, které by stalo za zminku.
- 12.4 Mobilita v ptidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- VPVB: Ned4 se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepriznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (D) (Samozarazeni):slabé ohroZzeni vody
Nesmi se dostat nezredény nebo ve vétsim mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domécnosti. Nepripustit tinik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadu

08 00 00 | ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU),
LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV

08 04 00 | Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZzivani lepidel a tésnicich materiali (véetné vodotésnicich vyrobku)
08 04 09* | Odpadni lepidla a t&snici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

HP4 Drazdivé - drazdivé pro kizi a pro oci

HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi vdechnuti

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle pfislugnych predpist.

(pokracovani na strané 7)
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ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo

-ADR, ADN, IMDG odpada

-IATA UN3334

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR, ADN, IMDG odpada

-IATA Aviation regulated liquid, n.o.s. (Ethyl cyanoacrylate)

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

-ADR, ADN, IMDG
- tfida odpada

- Class 9 Jiné nebezpecné latky a predméty
- Label 9

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG odpada

-IATA i

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Nedé se pouZit.

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatrfeni pro uzZivatele Nedz se pouzit.
- 14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastroju

IMO Ned4 se pouZit.
- Pfeprava/dalsi udaje: Podle vyse uvedenych nafizeni Zadny nebezpeény naklad
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
- Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zsdn4 z obsaZenych Iatek neni na seznamu.
- Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Priloha Il
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

-NARIZENI (EU) 2019/1148

- PFiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely povoleni podie él. 5
odst. 3)

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- PFiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spolec¢enstvim
a tretimi zemémi
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Ndrodni predpisy:

- Stupen ohrozZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
(pokraGovani na strané 8)
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- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepiedstavuji véak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné smiuvni pravni
vztahy.

- Relevantni véty
H302  Zdravi skodlivy pri poZiti.
H315  Drazdi kuZi.
H317  MuZe vyvolat alergickou koZni reakci.
H318  Zplsobuje vazné poskozeni oci.
H319  Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H335  Muze zpusobit podraZdéni dychacich cest.
H341  Podezieni na genetické poskozeni.
H351  Podezeni na vyvolani rakoviny.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.
EUHZ202 Kyanoakrylat. Nebezpec¢i. OkamZité slepuje kizi a o¢i. Uchovavejte mimo dosah déti.

- Obor, vydavajici bezpe¢nostni list: Obor Zivotniho prostredi
- Datum predchozi verze: 18.11.2021

- Cislo predchozi verze: 2

- Zkratky a akronymy:

RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/draZdivost pro kiZi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrézdéni o¢i — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: V4Zné poskozeni o¢i / podraZdéni o¢i — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1

Muta. 2: Mutagenita v zarode¢nych burikach — Kategorie 2

Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednoradzova expozice) — Kategorie 3
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1

- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény

Chapters (all)
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ODDIL 1: Identifikace Iatky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: 2K Super Bond Part B

- Cislo artiklu: 866638

- 1.2 PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
POUZE PRO profesionalni a primyslové pouZiti

- Pouziti latky / pFipravku Aktivéator

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
N-tek, s.r.o.
Svat. Cecha 786/46
693 01 Hustopece
Czech Republic
tel.: +420 519 411 872, +420 515 915 285
fax: +420 515 915 284
e-mail: info@ntek.cz
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko v Praze
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Tel. +420 224 919 293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008
Latka/smeés je dle Narizeni (ES) &. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecna takto:

Latka/smés neni dle Narizeni (ES) &. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpe¢na

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
- Vystrazné symboly nebezpecnosti odpada
- Signalni slovo odpads
- Standardni véty o nebezpecnosti odpada
- Dalsi udaje:
Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Ned4 se pouZit.
- VPVB: Ned4 se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkdch
- 3.2 Smési

- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecénych primési.

- ObsazZené nebezpecné latky: odpada
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

" 4.1 Popis prvni pomoci

- PFi nadychani: Privod erstvého vzduchu,pfi obtiZich vyhledat lékare.

- PFi styku s KuZi: Pri neustavajicim podrézdéni pokozky je nutno vyhledat lékare.
- PFi zasazZeni oCi: Oteviené oéi po vice minut vyplachovat pod tekouci vocou.

(pokracovani na strané 2)
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Obchodni oznacéeni: 2K Super Bond Part B

(pokracovani od strany 1)
- PFi poZiti:
Vyplachnéte usta
Pri pretrvavajicich potizZich konzultovat lékare.

" 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni Daisi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZdru

- 5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostredky:
Zpusob haseni prizpusobit podminkam v okoli.
CO2,hasici prasek nebo vodni miha. Vétsi ohné vodni mlha nebo pénou obsahujici alkohol zdolat.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pri zahrati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
Oxid uhelnaty a oxid uhlicity
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj:
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Dalsi udaje:
OhroZené nadrze ochladit vodni sprchou.
Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného uniku

- 6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Starat se o dostate¢né vétrani.

Nosit ochrannou vystroj.Nechranéné osoby se nesmi pribliZovat.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostfedi: Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
" 6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi:

Dopravit ke zpétnému zpracovani nebo k odstranéni ve vhodnych nadobach.

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universaini pojidla, piliny).
- 6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachadzeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutng 2adné zviastni opatfeni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zviastni pozadavky.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Nadobu prechovavat jen na dobie vétraném misté.
Chranit pfed vihkosti vzduchu a pred vodou.
- Skladovaci tfida: 10

- 7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

* ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry: Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnoZstvi | u kterych se musi kontrolovat na pracovisti hraniéni hodnoty.

- DNEL
1344-95-2 Silicic acid, calcium salt
Pokozkou | dlouhodobé mistni| 10 mg/m’ (Pracovnik)

(pokracovani na strané 3)
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| Inhalovanim| dlouhodobé mistni| 4 mg/m’ (Pracovnik) |
-PNEC

1344-95-2 Silicic acid, calcium salt
PNEC| 4 mg/l (Voda (sladka))
>100 mg/I (Cistirna odpadnich vod)
- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Vhodné technické kontroly Z4dné dalsi udaje,viz bod 7.

- Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredku

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni: Pred prestavkami a po préci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest Pri dobrém vétréani prostoru neni tfeba.

- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Pouzijte vhodné rukavice testované podle EN 374
Nitrilkau¢uk
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice
latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouZitim zkousku.
- Doba priniku materialem rukavic
Hodnota permeability: uroveri 6 > 480 minut.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat pfesné ¢asy pruniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana o¢i a obliceje

Ochranné bryle.

- Ochrana téla: Pracovni ochranné obleceni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje

- Skupenstvi tekuté

- Barva: Bila

- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.

- Bod tani / bod tuhnuti neni uréeno

- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 195 °C

- Hoflavost Ned3 se pouZit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez: Neni uréeno.
-horni: Neni uréeno.

- Bod vzplanuti:

- Teplota samovzniceni: 433 °C

- Teplota rozkladu: Neni uréeno.

-pH Smeés je nepolarni/aproticka.
- Viskozita:

- Kinematicka viskozita Neni uréeno.
-dynamicky: Neni uréeno.

138 °C (ASTM D92)

(pokracovani na strané 4)
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- Rozpustnost
-vodé: Vubec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni uréeno.
- Tlak par: Neni uréeno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pri 20 °C: 0,16 g/enr’
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Neni uréeno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
-Forma: tekutina
- Dulezité udaje tykajici se bezpec¢nosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostredi
- Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpedi exploze.
- Obsah redidel:
- Organicka redidla: 159/ VOC
-Zména stavu
- Rychlost odparovani Neni uréeno.
- Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpec¢nosti
- Vybusniny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Horlavé kapaliny odpada
- HoFlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahf¥ivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji horlave plyny pri styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pfi doporuéeném zptisobu pouZiti.
- 10.3 MozZnost nebezpeénych reakci Zzdné nebezpecné rekce nejsou znamy.

- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Horko. Horké povrchy. Zdroje vzniceni. Plameny

- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pri rozkladu

¥ ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tridach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Ziravost/drazdivost pro kizi Na zkladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilita: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

(pokracovani na strané 5)
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- Mutagenita v zarode¢nych burikach Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych (daju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v plidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Ned4 se pouZit.

- VPVB: Ned4 se poutZit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systéemu
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

- 12.7 Jiné nepFiznivé ucinky

- Dalsi ekologické udaje:

- VSeobecna upozornéni:
Trida ohroZeni vody 1 (D) (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody
Nesmi se dostat neziedény nebo ve vétsim mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domécnosti. Nepfipustit tnik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadu

08 00 00 | ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU),
LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV

08 04 00 | Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani lepidel a tésnicich materiali (véetné vodotésnicich vyrobku)

08 04 09* | Odpadni lepidla a t€snici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle pFislugnych pFedpist.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 UN ¢éislo nebo ID éislo

-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

(pokracovani na strané 6)

cz—

000135023400183



strana 6/6

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum tisku: 09.03.2023 Cislo verze 6 (nahrazuje verzi 5) Revize: 18.01.2023

Obchodni oznacéeni: 2K Super Bond Part B

(pokracovani od strany 5)

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Neds se pouZit.
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatrfeni pro uzZivatele Neds se pouzit.
- 14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastroju

IMO Ned4 se pouZit.
- Pfeprava/dalsi udaje: Podle vyse uvedenych nafizeni Zadny nebezpeény naklad
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU »

- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Z4dn4 z obsaZenych l4tek neni na seznamu.

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Priloha Il
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely povoleni podle ¢l. 5
odst. 3)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spoleé¢enstvim
a tretimi zemémi
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- Stupen ohroZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepiedstavuji véak zéruku viastnosti produktu a nevznikaji tak 2adné smiuvni pravni
vztahy.

- Obor, vydavajici bezpe¢nostni list: Obor Zivotniho prostredi
- Datum predchozi verze: 18.11.2021

- Cislo predchozi verze: 5

- Zkratky a akronymy:

RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Udaje byly oproti predesié verzi zménény *
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