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Vyuzijte celou sadu!

KENT Vam nabizi perfektni sadu péti prémiovych produktu - vse,

co potrebujete k dosazeni rychlejsiho a optimalnéjsiho vysledku tésnéni

Obj.¢. 83680 - sada

SEALER ON A ROLL KIT

Dokonaly vzhled karoserie nezavisi jen na bezchybném natéru. Nékdy se na
estetiku nehledi, zejména v kritickych mistech jako jsou nerovnosti a poskozeni.

To plati mimo jiné i pro tésnéni spoju karoserie. ;
p jiné i p poj B

Jakmile jsou jednou poskozeny, je treba mit pro rychlou a efektivni opravu "RiMER SOR
specialni produkt. KENT specialné vyvinul Sealer on Roll pravé pro tyto :“:""“
opravy. Tésnici paska Setfi Cas a perfektné se shoduje s originalnim OEM " S
tésnénim.

VYHODY

s Sealer na Roll - efektivni a snadno pouzitelny
ve srovnani s vytlacovanymi tmely

~ Okamzité prelakovatelny - Setfi ¢as

~ K dispozici jsou rdizné tvary a rozméry - r K
v souladu s tvary OEM pouzivanymi ve vyrobé 10”"".)‘15’" ‘
~ Flexibilni paska - také pouZitelna kolem roht el
i .

Sada obsahuje: | ’\ '

SEALER ON A ROLL PRIMER - 0bj.¢. 85304 - 400 ml aerosol
SEALER ON A ROLL ROLLER - 0bj.¢. 83679 - kus

SEALER ON A ROLL Flat 6 mm x 16 m - Obj.¢. 83681 - 1 nvin
SEALER ON A ROLL Flat 8 mm x 16 m - Obj.&. 83682 - 1 nvin
SEALER ON A ROLL Flat 10 mm x 16 m - 0bj.¢. 83683 - 1 navin

Dostupné také zvlast:

Obj.c. 85304 - 400 ml aerosol

SEALER ON A ROLL
PRIMER

Obj.c. 83679 - valecek

SEALER ON A ROLL
ROLLER

KENT ¢

Optimélvni z'ékvladni néstFi’k Specialné vyyivn'ut)'( valecek
pro zvyseni prilnavosti pasek pro pohodlneéjsi aplikaci
SEALER ON ROLL na jakykoliv povrch a ochranu
wbnig proti korozi

Finaie 'adhésion pour ot e

Abdichtband Primer

Atgichtingstape Primer '

o/ Vyhoda uspory casu s Sealer on Roll

/ TEK

KENT <

KENTC

Vedelijste ze ... e -
Prvnivolbapro .
originalni OEM tesneni!

.. Ze paska nabizi velmi dobrou pFilnavest na ruznych podkladech, napr. kov, plasty, natéry atd
.. Ze mize byt také pouzit kolem rohu diky vysoké pruznosti, kterou paska vykazuje
.. ze paska muze byt ihned po aplikaci prelakovana véemi béZnymi lakovacimi systémy

..ze rgﬁie byt perfektné srovnana s vytla¢ovanymi tésnicimi materialy (Quick Seal) pro utésnéni mezer,
rohu,bodovych svaru atd

.. Ze tésnéni v kombinaci se zakladnim nastrikem umoznuje vodotésné utésnéni a zabranuje vniknuti
vlhkosti do karoserie

.. Ze Sealer on Roll Lze susit jak v peci, tak s infracervenym systémem do 70 °C

Prémiové, casové usporné reseni KENTu pro obnoveni OEM

vzhledu tésnéni u dveri, kapot, vika kufru a dalSich
Porovnani ¢asu na
prikladu Fiatu Ducato:

Tradicni PU tmel Sealer ona Roll(3mm)

Zakladovka: 0 min. Zakladovka: 10 min.

4 -

Zakryti: 5 min. Zakryti: 0 min.

Aplikace: 10 min. Aplikace: 5 min.

- »

Uprava do OEM vzhledu: 20 min. Uprava do OEM vzhledu: 0 min.

= Cekani pired lakovanim: 40 min. Cekani pred lakovanim: 0 min.
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Celkovy cas: 75 minut Celkovy cas: 15 minut mln X
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OBJEDNAVEJTE NYNi!

Pokud mate néjaky dotaz, nebo pokud chcete ucinit objednavku kontaktujte prosim svého obchodniho zastupce nebo
Tel.: +420 519 411 872, e-mail: info@ntek.cz

N-tek, s.r.o., Svat. Cecha 786/46, 693 01 Hustopece
www.ntek.cz



KENT Sealer on a Roll Fada - univerzalni Feseni pro snadné utésnéni a rekonstrukci prechodi
a sroubovych spoju pro automobily, kontejnery a karavany

Obj.¢. 86429 Obj.c. 86711 Obj.c. 86587 Obj.¢. 86588 Obj.¢. 86430
SEALER ON A ROLL SEALER ON A ROLL SEALER ON A ROLL SEALER ON A ROLL SEALER ON A ROLL

HALF MOON 8mm x 9m HALF MOON 12mm x 5m HALF MOON 3mm x 6,5m HALF MOON6mm X 9m HALF MOON 10mmx9m
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1. Obruste a ocistéte povrch, aplikujte : ey, y : 3. Zacnéte v rohu, lepte pasku jednim smérem : 5. Pouzijte valecek (Half-Moon) nebo prsty ke
SOR Primer a nechte zaschnout 3 , 7 b a pomoci prstu pritlacte pasku k podkladu - : i stlaceni pasky a pohybujte valeckem v opacném
' o i smeéru, nez jste nalepily pasku
2. Opatrné odstrante ochrannou folii a dbejte o A ' p ’ 4. Nikdy netdhnéte ani nenapinejte samotnou
aby nedoslo k znecisténi pasky - ; -5 pasku, pracujte pri teploté cca
, 10 az 20°C pro dosazeni

nejlepsich vysledkd

/

Obj.c. 83683 Obj.c. 86710 Obj.¢. 83681 Obj.¢. 83682 Obj.c. 86713 Obj.c. 86712

SEALER ON A ROLL SEALER ON A ROLL SEALER ON A ROLL SEALER ON A ROLL SEALER ON A ROLL SEALER ON A ROLL
FLAT1TOmmXx 16 m FLAT20mmx5m FLAT6mm x 16 m FLAT8 mmXx 16 m WIDE1TS5mmXxbm WIDE12mmXx5m
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