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ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: ANTI| HOLOGRAM

- Cislo artiklu: 86960

" 1.2 Prislusna uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
POUZE PRO profesionalni a primyslové pouZiti

- Pouziti latky / pfipravku Polishing compound

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
N-tek, s.r.o.
Svat. Cecha 786/46
693 01 Hustopece
Czech Republic
tel.: +420 519 411 872, +420 515 915 285
fax: +420 515 915 284
e-mail: info@ntek.cz
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko v Praze
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Tel. +420 224 919 293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Latka/smés neni dle Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecna

Latka/smés neni dle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecna

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
- Vystrazné symboly nebezpecnosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpecnosti odpada
- Dals$i udaje:
Na vyzadani je k dispozici bezpecénostni list.
- 2.3 DalSi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
" PBT: Neda se pouZit.
* VPVB: Neda se pourZit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkdch
3.2 Smési
* Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.
- ObsaZené nebezpecné latky:

Cislo ES: 934-956-3 uhlovodiky, C15-C20, n-alkany, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics 5-10%
Reg.nr.: 01-2119827000-58 | <& Asp. Tox. 1, H304

Cislo ES: 926-141-6 Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromaty 5-10%
Reg.nr.: 01-2119456620-43 (<& Asp. Tox. 1, H304, EUH066

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych tdaji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

" 4.1 Popis prvni pomoci
" Pfi nadychani:
Privod Cerstvého vzduchu,kyslikovy pfistrojteplo.PFi déle trvajicich potizich konzultovat Iékare.
(pokracovani na strané 2)
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Pri bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
" PFi styku s kuZi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
" PFi zasaZeni o€i: Oteviené oéi vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou.PFi pfetrvavajicich potizich se poradit s lékafem.
- PFi poziti: Pri pfetrvavajicich potiZich konzultovat Iékare.

" 4.3 Pokyn tykajici se okamZité IékaFské pomoci a zvlastniho osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostredky:
CO2, hasici prasek nebo vodni mlha. Vétsi ohné vodni mlha nebo pénou obsahujici alkohol zdolat.
Zpusob haSeni prizplsobit podminkam v okoli.
- Z bezpecnostnich duvodii nevhodné hasici prostfedky: Vodni paprsky.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pri zahrati nebo v pfipadé poZaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
co
NOx
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj:
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Pouzit ochranny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé néhodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Starat se o dostate¢né vétrani.
Nosit osobni ochranny odév.
Pri ucinku par, prachu nebo aerosolu pouzit dychaci ochranu.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi: Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla Kyselin, universalni pojidla, piliny).
Misto nehody starostlivé ocistit,vhodné jsou:
tepla voda a Cistici prostredky
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
" 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachéazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecné zachdzeni Zabezpedit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
- Upozornéni k ochrané pfed ohném a explozi: Nepriblizovat se s ohném-nekourit.

- 7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Prechovavat jen v ptivodni nadobé.
- Upozornéni k hromadnému skladovani:
Prechovavat oddélené od oxidacnich cinidel.
Neskladovat spole¢né s kyselinami.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani:
15-25°C
Skladovat v dobfe uzavienych nadobach v chladu a suchu.
- Skladovaci trida: 10

- 7.3 Specifické konec¢né/specificka kone€na pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovéni expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry: Produkt neobsahuje 2adné relevantni mnoZstvi | u kterych se musi kontrolovat na pracovisti hraniéni hodnoty.
(pokracovani na strané 3)
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- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

- Vhodné technické kontroly Z&dné dal$i tdaje,viz bod 7.

- Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredku

- V§eobecna ochranna a hygienicka opatreni: Pred prestavkami a po praci umyt ruce.

- Ochrana dychacich cest
Zajistéte dobrou ventilaci. Pokud to neni dostate¢né, musi byt pouZzita ochrana dychaciho ustroji tak, aby se uroveri odpafovani drzela pod
limitem pracoviste.
Filter A2/ P3 (EN 14387)

- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice.

Rukavice musi odpovidat normé EN 374
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vybér materiélu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice
latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouzitim zkousku.
- Doba priniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné ¢asy priniku materidlem ochrannych rukavic.
Hodnota permeability: Groveri 6 > 480 minut.
- Ochrana oci a obli¢eje

Uzavrené ochranné bryle.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje
- Skupenstvi tekuté
" Barva: modra
- Zapach: charakteristicky
 Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
*Bod tani / bod tuhnuti neni uréeno
 Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Neni uréena.
- HoFlavost Neda se pouzit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
-Dolni mez: Neni uréeno.
~horni: Neni uréeno.
*Bod vzplanuti: >100 °C
" Teplota rozkladu: Neni urceno.
“pH Smés je nepolarni/aproticka.
" Viskozita:
- Kinematicka viskozita pfi 40 °C >1.500 mm*/s
“dynamicky: Neni ur¢eno.
*Rozpustnost
- vodé: Uplné misitelna.
* Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota) Neni uréeno.
- Tlak par: Neni uréeno.
* Hustota a/nebo relativni hustota
 Hustota: Neni uréena.
" Relativni hustota pfi 20 °C 0,981 kg/l
" Hustota pary: Neni uréeno.

(pokracovani na strané 4)
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9.2 DalsSi informace

*Vzhled:

- Forma: Husté

- Ddlezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostredi

- Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné viastnosti: U produktu nehrozi nebezpeéi exploze.
- Obsah redidel:
- Organicka redidla: 105 g/l VOC
*Zména stavu
*Rychlost odpafovani Neni uréeno.
- Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecénosti
- Vybusniny odpada
 Horlavé plyny odpada
Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
* Plyny pod tlakem odpada
* Horlavé kapaliny odpada
 Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdapalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pri styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
*10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: K zamezeni termického rozkladu nepfehfivat.
10.3 MozZnost nebezpecénych reakci Zidné nebezpecné rekce nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Horko. Horké povrchy. Zdroje vzniceni. Plameny
10.5 Neslucitelné materialy:
Silnymi alkaliemi
Silnymi kyselinami a oxidac¢nimi Cinidly.
Anhydrides
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: co

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromaty
Oralné LD50|>5.000 mg/kg (krysa)
Pokozkou | LD50 | >5.000 mg/kg (Kralici)
IC50 | 20 (fasy)
- Ziravost/drazZdivost pro kuZi Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
-Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oCi Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilita: Na zékladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarodecnych burnikach Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na strané 5)
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" Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordazova expozice
Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2 Informace o dal$i nebezpecénosti

(pokracovani od strany 4)

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

*12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:

uhlovodiky, C15-C20, n-alkany, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics

ERL50 >1.000 mg/l (fasy) (72 hrs)
LL50 (96 hr) | >1.028 mg/I (Ryba)
LL50 >3.193 mg/l (Daphnia magna) (48 hrs)

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromaty

EL50 (48 hr) | >250 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr)|>1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

*12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

" 12.4 Mobilita v pldé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

*PBT: Neda se pouZit.

" VPVB: Neda se pouzit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naru$uji endokrinni systém.

-12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

- Dal$i ekologické udaje:

- V§eobecna upozornéni:

Tfida ohrozeni vody 1 (D) (Samozarazeni):slabé ohrozZeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovéni

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit tnik do kanalizace.
- Kontaminované obaly:

* Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych pfedpist.

- Doporuceny cistici prostredek: Voda, pfipadné s pfisadami Gisticich prostredku.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

*14.1 UN ¢islo nebo ID cislo

-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
*ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.3 TFida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

“ADR, ADN, IMDG, IATA
“tfida odpada

" 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

(pokracovani na strané 6)
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14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Neda se pouzit.

" 14.6 Zvilastni bezpecnostni opatreni pro uZivatele Neda se pouzit.
14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroju

IMO Neda se pouszit.
* Pfeprava/dalsi udaje: Podle vyse uvedenych nafizeni Zadny nebezpecny naklad
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy tykajici se
latky nebo smési

" Rady 2012/18/EU .

- Nebezpecéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Z4adnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Priloha Il
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

“NARIZENI (EU) 2019/1148

" Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro tcely povoleni podle ¢l. 5
odst. 3)
Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

* PFiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

* Nafizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

 Nafizeni (ES) ¢é. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spole¢enstvim
a tretimi zemémi
Z&dnéa z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- Stupen ohrozeni vody: VOT 1(Samozafazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dne$ni stav nasich védomosti, nepredstavuji véak zéruku viastnosti produktu a nevznikaji tak Z4dné smiuvni prévni
vztahy.

 Relevantni véty
H304  P¥ipoZziti a vniknuti do dychacich cest mize zplGsobit smrt.
EUHO066 Opakovana expozice miiZe zplsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Obor Zivotniho prostredi
- Zkratky a akronymy:

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pfi vdechnuti — Kategorie 1

cz—



