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SOLDER SPLICE

POUŽITÍ
Solder Splice jsou univerzálním řešením pro spojování vodičů v různých aplikacích, včetně automobilového 
průmyslu, námořnictví, užitkových vozidel a průmyslového využití. Tyto průhledné průsvitné objímky jsou vyrobeny 
z teplem smrštitelného, radiačně zesítěného modifikovaného polyolefinu a umožňují efektivní elektrické zakončení, 
plynulé připojení vodičů ke svorkám komponentů, zemnicích vodičů ke stíněním kabelů, koaxiálním kabelům a 
usnadňují spojování vodičů. Výběr barev nejen zvyšuje vizuální přehlednost, ale také podporuje intuitivní 
navigaci/rozhodování a minimalizuje potenciální chyby

1. Odstraňte stanovenou délku pláště v místě, kde má být provedeno zakončení.
2. Vyberte správnou pájenou spojku.
3. Překryjte odkryté oblasti a umístěte objímku tak, aby pájená spojka byla nad nimi vycentrována.
4. Zahřejte pájenou spojku, dokud se neroztaví a nespojí oblasti (podél rozhraní vodiče je viditelný jasný

výstupek).
5. K dosažení teploty tání lze použít různá zařízení. Při použití horkovzdušné pistole (s adaptérem) by měla být

nastavena teplota 343 °C (±10 °C).
6. Zahřejte zbývající průhlednou objímku pájené spojky, dokud se nespojí se substrátem.
7. Aby nedošlo k popálení, nechte nástroj a sestavu před manipulací vychladnout (nedostatek pájeného spoje

může znamenat přehřátí).

Pájecí objímky zajišťují elektrické uzavření v široké škále propojovacích aplikací.

INSTRUKCE

• Pájí drátěné spoje a těsnění v 1 kroku – rychlé a 
bezpečné spoje.

• Jednodílná konstrukce – umožňuje snadnou a  
nákladově efektivní instalaci.

• Průhledná polyolefinová objímka – umožňuje kontrolu, 
izolaci, ochranu proti stříkající vodě a odlehčení tahu.

• Předlisovaná pájka – kontrolovaný proces pájení.

Číslo Název Zkratka Balení

87175 Solder Splice Clear SSC 1.7 x 26 mm – 20 ks
34063 Solder Splice Red SSR 2.7 x 42 mm – 20 ks
34064 Solder Splice Blue SSB 4.5 x 42 mm – 20 ks
34059 Solder Splice Yellow SSY 6.0 x 42 mm – 20 ks
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SOLDER SPLICE
Technické informace

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o., 
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Barva:  Čirá, červená, modrá a žlutá
Délka:    26 a 42 mm
Vnitřní průměr:              1,7 mm, 2,7 mm , 4,5 mm a 6,0 mm
Pokles napětí:                2,0 mV
Dielektrická pevnost:    2,0 kV
Izolační odpor:               1000 MΩ
Teplota vodiče: min. +85°C
Teplotní odolnost:         -55°C to +125°C 

Popis : Solder splice - Pájecí spojka 
Číslo: 34059, 34063, 34064, 87175
Životnost : 24 months
Velikost balení :20 ks v balení
VOC : 0
Celní kód : 3403 19 99
Obal:   Teplem smrštitelný polyolefin
Pájka:    Cín, olovo a kadmium 

L

ØA

Délka Průměr rmm2 CMA
Solder Splice Clear 26 mm 1.7 mm 0.4 - 1.7 mm 0.3 - 0.88 450 -1500
Solder Splice Red 42 mm 2.7 mm 0.8 - 2.7 mm 0.8 - 2.0 1250 - 3500
Solder Splice Blue 42 mm 4.5 mm 1.8 - 4.5 mm 2.0 - 4.0 2500 - 7200
Solder Splice Yellow 42 mm 6.0 mm 2.8 - 6.0 mm 4.0 - 6.0 6100 - 19000

Název Parametry Rozměr vodiče Parametry


